—
L
=
=
=
FLEXIBLE Z’
FLEXIBLE ARMUGAZ POUR GAZ NATUREL ,n_c
A DUREE DE VIE 10 ANS E
Raccordement du ROAI a I’appareil de cuisson E
= : Rapport qualité / prix o
@ Durée de vie 10 ans
Date de remplacement inscrite sur le flexible

- Pression maximale d’utilisation : 37 mbar

Y Rappel : Tout flexible doit - Tuyau flexible caoutchouc haute résistance calibre 12
:;rfoﬂgs:.t:ﬁ:itsﬂggs| 8 - I\équi_pé de 2 écrous prisonniers tournants femelles G 1/2”
facilement. a Joint Plat Gaz

- Equipé de 2 joints

- Classe de température : - 5°C / + 60°C

1,00m 0038503
1,50 m 0038505
2,00m 0038506

Conditionnement VRAC pour chantier sur demande

9 RACCORD ET BOUCHON 2

RACCORD 2 PIECES JPG
A BRASER SUR CUIVRE

D .

CALIBRE | ENTREE | SORTIE | REF. SACHETDE1 | REF. SACHET DE 10

Raccordement d’un robinet Joint Plat Gaz & une
tuyauterie cuivre par une douille a braser sur cuivre

- Pression maximale d’utilisation : 500 mbar

- Raccord droit 2 piéces : écrou libre femelle ou écrou
prisonnier tournant femelle et douille a Joint Plat Gaz a >
braser sur tube cuivre

- Calibre 12 adapté au ROAI et ROBIFLEX

- Livré avec 1 joint

cu10 0290432 B

, oot 0290433 0990433

12 eorouG 12" gy 0290434 0990434
CU 16 0290435 0990435*

*écrou prisonnier tournant - autres dimensions p. 45, 119, 137



