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EMMETI
La nouvelle unité de production de tubes multicouches

Le 9 Janvier 2009 Emmeti a inauguré la nouvelle usine pour la production de

tube multicouche PEXb/AI/PEXb sur le site de Le Forcate Fontanafredda (PN).
Sur une superficie totale de 10.000 m? sont placés la ligne de production, le tunnel
de réticulation, la ligne de revétement, I'unité de conditionnement automatique,
le stockage des matiéres premiéres et du produit fini et I'analyse en laboratoire.
Ce dernier, équipé du matériel le plus moderne pour I'analyse et le contrdle
qualité des produits, garantit une fiabilité maximale et la sécurité du produit

fini ainsi que sa conformité aux normes en vigueur. La capacité de production
nominale de I'usine est de 30.000.000 métres par an.

Avec ce nouveau site de production, qui s'ajoute a celui

de Ponte S. Marco (BS) qui assure déja la

production de raccords a sertir et a compression,

[v/0x3d %9039

Emmeti devient sur le marché européen
une des rares entreprises capables d'offrir
un systéme multicouche provenant

de sa propre fabrication.
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Les certificats de qualité

CSTB:: =csTBat

le futur en construction N\ P

Organisme certificateur

CERTIFICAT

Systemes de canalisations de distribution d'eau

%)

Chauffage et distribution sanitaire

Gerpex-Fivpress

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) a des caractéristiqgues
décrites dans le référentiel de certification n® 15.1 en vigueur, aprés évaluation selon les
modalités de contréle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde a :

La société EMMETI FIV FRANCE
48 Boulevard des Coquibus
FR - 91000 EVRY
Usine de IT - 25010 PONTE S. MARCO DI CALCINATO (BS)

le droit d'usage de la marque CSTBat Systémes de canalisations de distribution d'eau pour
le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les
conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel
mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n® 3085-163-1993 du 9 novembre 2016
Cette décision annule et remplace la décision de reconduction
n® 3005-163-1993 du 1 juin 2016

—
=CSTBatdb -163-1993
\--/

Sauf retrait, suspension ou medification, ce certificat est valable jusqu'au 31/12/2018. Le certificat en vigueur peut étre consuité sur le site internet
www.evaluation.csth.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant

Conformité & I'Avis Technique n®14,/14-1993*v3 Philippe PEREIRA
NATURE DU SYSTEME : multicouche
Tél. : 01 64 68 89 61
Raccords a sertir en matériaux de synthése Fax : 01 64 68 84 44
- Caractéristigues dimensionnelles
- Résistance a la pression
Raccords a sertir métalliques
- Caractéristiques dimensionnelles
- Résistance a la pression

Polr le CSTB
irecteur Technigue

Charfes BALOCHE
I‘ng
soare CERTIFCATION

prsponteee sus DE PRODUITS
mma: ET SERVICES

CENTRE SCIENTIFIDUE ET TECHNIOUE DU BATIMENT
SIEGE SOCIAL > B4 AVENUE JEAN JAURES | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2
TEL (33) 01 64 6B B2 B2 | FAX. [33) 0160 057037 | www.eath.fr
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CERTIFICAT

Systémes de canalisations de distribution d'eau

&)

Chauffage et distribution sanitaire

Gerpex-Fivpress

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) a des caractéristiques
décrites dans le référentiel de certification n°® 15.1 en vigueur, aprés évaluation selon les
modalités de contréle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde & ;

La société EMMETI FIV FRANCE
48 Boulevard des Coquibus
FR - 91000 EVRY
Usine de IT - 33074 FONTANAFREDDA PN

le droit d’'usage de la marque CSTBat Systémes de canalisations de distribution d'eau pour
le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les
conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel
mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n® 3086-191-1993 du 9 novembre 2016
Cette décision annule et remplace la décision de reconduction
n® 3006-191-1993 du 1 juin 2016

N\
=CSTBats -191-1993
\.—/

Sauf retrait, suspension ou meodification, ce certificat est valable jusqu'au 31/12/2018. Le certificat en vigueur peut étre consufté sur le site internet
www.evaluation.csth. fr pour en vérifier sa validité,

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant
Conformité & I'Avis Technique n®14/14-1993%V3 Philippe PEREIRA
NATURE DU SYSTEME : multicouche
Tel. : 01 64 68 89 61
Tube multicouche & dme aluminium Fax : 01 64 68 84 44

- Caractéristiques dimensionnelles

- Résistance a la pression

- Résistance a la décohésion

- Taux de gel sur couche Intérieure PEX

- Résistance a I'oxydation sur couche intérieure PEX

Por le CSTB
LeDirecteur Technigue

cofrac
Charfes BALOCHE

50010

DisponiBge sk DE PRODUITS
wwcoracr ET SERVICES

CENTRE SCIENTIFIDUE ET TECHNIOUE DU BATIMENT
SIEGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURES | CHAMPS-SUR-MARME | 77447 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2
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Les certificats de qualité
CSTB& —on
le futur en construction - =CSTBC,'
Organisme certificateur v

CERTIFICAT

Systémes de canalisations de distribution d'eau

)

Chauffage et distribution sanitaire
Gerpex-Fivpress

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) & des caractéristiques
décrites dans le référentiel de certification n° 15.1 en vigueur, aprés évaluation selon les
modalités de contréle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde a

La société EMMETI FIV FRANCE
48 Boulevard des Coquibus
FR - 91000 EVRY
Usine de DE - 97486 KONIGSBERG/BAYERN

le droit d'usage de la marque CSTBat Systémes de canalisations de distribution d'eau pour
le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les
conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel
mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n® 3087-21-1993 du 9 novembre 2016
Cette décision annule et remplace la décision de reconduction
n® 3007-21-1993 du 1 juin 2016

>
=CSTBats -21-1993
\-—/

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valable jusquau 31/12/2018. Le certificat en vigueur peut étre consufté sur le site intermet
www.evaluation.csth. fr pour en vérifier sa validité,

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant
Conformité & I'Avis Technique n°14/14-1993*V3 Philippe PEREIRA
NATURE DU SYSTEME : multicouche
Tél. : 01 64 68 89 61
Tube multicouche a dme aluminium Fax : 01 64 68 84 44

- Caractéristiques dimensionnelles

- Résistance a la pression

- Résistance a la décohésion

- Taux de gel sur couche Iintérieure PEX

- Résistance a I'oxydation sur couche intérieure PEX

Polr le CSTB
irecteur Technigue

Charfes BALOCHE

50010

oisponiece s DE PRODUITS
wwwcoracrr ET SERVICES

CENTRE SCIENTIFIDUE ET TECHNIOUE DU BATIMENT
SIEGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURES | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2
TEL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 0160 0570 37 | www.cath.fr

MABNE-I1A-VAIIEE | PARIT® | EBERENDBIE | NANTET | CcOPHIA-ANTIPOILIG



Le controle Qualité

Tout le processus de production du tube multicouche EMMETI est soumis
a des controles stricts, réalisées avant, pendant et aprés la production,
depuis les matieres premieres et jusqu'au produit fini.

Parmi les principaux contréles effectués dans le département de produc-
tion et dans le laboratoire d'analyse, nous trouvons:

MFI (Melt Flow Index)
Vérification de la conformité
des polymeres des matieres
premieres utilisées.

1 INKTest
Vérification de |'état de
surface de la bande aluminium.

e

Controle dimensionnel

en fabrication

Contrdle automatique par

ordinateur des principaux

parametres dimensionnels
du tube.

Test de la bille

Vérifier 'absence d'occlusions
ou déformations au moyen de
la circulation d'une bille
chassée par de I'air comprimé
a l'intérieur des tubes.

Test d"élargissement

Ce test est réalisé aussi bien
en production que dans le
laborataire, pour vérifier la
cohésion et I'adhésion des
différentes couches entre
elles.

Peeling

Vérification de la résistance a
|'arrachement entre la couche
interne et I'aluminium.

Vérification du taux de
réticulation

Controle effectué en laboratoire
pour vérifier la conformité du
taux (%) de réticulation.

Test de résistance

ala pression interne

Test de résistance a une pres-
sion déterminée et a 95°C. La
valeur de la pression est choisie
en fonction du type de tube
(diametre extérieur, épaisseur
de I'aluminium)et de la durée du
test (22h,165h, 1000h), suivant
les courbes de régression.

Cycles thermiques

Ce test consiste a soumettre
un ensemble de tube et de
raccords a 5000 cycles de

30 minutes chacun, de montée
en température (20-93°C)

a la pression de 10 bars.

Cycles de montée en
pression

Ce test consiste a soumettre
une ensemble de tubes et de
raccords a 10 000 cycles de
montée en pression
(1Ta25bars)a23°C, ala
fréquence de 0,5 Hertz.
(toute les 2 secondes).

Flexions alternées

Ce test consiste a soumettre
un ensemble de tube et
raccords a 330 cycles de
flexions et de vibrations a une
pression interne de 15 bars,
et a température ambiante.



Secteurs d'emploi

Gerpex est le systeme moderne et efficace de Emmeti pour réaliser les
installations de thermosanitaires, grace a ses tuyaux multicouches en
polyéthylene réticulé et en aluminium (PEX/AL/PEX) équipés de raccords
spécifiques.

Les raccords sont disponibles en deux systemes distincts: a sertir et a
visser.

La vaste gamme de raccords et les différentes possibilités de de mise
en oeuvre font du Systéme Gerpex un produit particulierement fiable et
complet.

Le Systéme Gerpex est adapté a la réalisation de :

e |nstallations de chauffage

e |nstallations de conditionnement a eau réfrigérée
e |nstallations d'eau, chaude ou froide

e Installations d‘air comprimé déshuilé (*)

(*) Prévoir un systeme de filtration adéquat pour éviter le contact entre
I'huile lubrifiante du compresseur avec les joints toriques présents dans
les articulations.

Pour le transport de d'autres fluides, nous vous invitons a contacter le
service d'Assistance Technique pour les vérifications opportunes.

r.

ure v twrerwos £ Garpex PEXD/AL/PEXD 16x2

Les avantages
d’un systeme complet

Résistance élevée aux hautes températures
Résiste a des températures allant jusqu'a 95 °C en exercice continu.

Résistance élevée a la pression
Résiste a une pression de 10 bars a 95 °C en exercice continu.

Dilatation linéaire limitée
La dilatation linéaire relative a la variation de température est compa-
rable a celle du cuivre.

isolation thermique

Le systeme est proposé également avec un revétement d'isolation qui, en
fonction de la norme de référence, dispose d'une classe de réaction au
feu: Classe 1 (UNI'8177) - D -s2-d2 (EN 13501-1).

Tres faibles pertes de charge

La surface lisse du tuyau empéche la sédimentation des incrustations de
calcaire et facilite I'écoulement du fluide en limitant fortement les pertes
de charge.

Possibilité d’adopter de hautes vitesses d’eau
Le tube présente une résistance remarquable a I'érosion mécanique de la
part des particules solides entrainées par 'eau.

Résistance a I'écrasement et a I'abrasion
Cecigrace a la résistance de la couche en aluminium et des couches en PE-X.

Impermeéabilité a 'oxygene

La couche aluminium rend le tuyau Gerpex imperméable aux gaz et donc a
I'oxygene, une des causes des phénomenes de corrosion des composants
métalliques des installations.

Résistance aux agents chimiques externes

Grace a leurs caractéristiques, les tuyaux Gerpex enterrés ou noyés dans
la magonnerie résistent aux attaques courantes des milieux “acides” et
“basiques”.

Inattaquable par les corrosions électrochimiques

Cette caractéristique est obtenue grace aux matériaux de fabrication
du tuyau et a 'adoption d'un élément diélectrique spécial au niveau des
raccords.

Poids réduit et rapidité d’installation

Gréace a son poids réduit et a sa caractéristique de se cintrer facilement,
le Systeme Gerpex simplifie énormément toutes les opérations d'instal-
lation.

Une fois cintré, le tuyau reste dans la position souhaitée comme un tube
métallique.

Le raccordement des raccords est simple et rapide, ce qui augmente la
compétitivité du systeme par rapport aux matériaux traditionnels.



Caractéristiques
du systeme Gerpex

2. kivwa @)

CERT

Compensation du potentiel

Les tuyaux multicouches Gerpex sont réalisés en aluminium associé a du
polyéthyléne réticulé.

Les couches internes et externes enveloppent la couche d'aluminium. Tout
contact électrique direct avec la partie métallique du tuyau est donc exclu.
En outre, a chaque point de jonction tuyau-raccord, les tuyaux multi-
couches Gerpex sont isolés du raccord par un anneau diélectrique isolant.
De cette fagon aucun flux de courant direct ne se crée, évitant ainsi
I'éventuelle compensation du potentiel.

Résistance chimique
Les caractéristiques chimiques du PE-X permettent aux tuyaux du sys-
teme Gerpex de résister aux substances suivantes :

e héton, platre, mortier, ciment

e agents désinfectants et nettoyants conformément a DVGW Fiche
W291 et DIN 2000

e tous les matériaux naturels contenus dans de I'eau potable conformé-
ment a la DIN 2000

e anticorrosifs conformément a la DIN 1988 partie 4

Les tuyaux multicouches Gerpex doivent &tre protégé de substances
telles que I'asphalte, goudrons, bitumes, graisses, solvants et huiles mi-
nérales. Pour assurer la compatibilité avec d'autres composés chimiques,
merci de consulter les tableaux ISO / TR 10358:1993.

Les raccords Gerpex doivent étre protégé avec des revétements appropriés
S'ils sont utilisés dans des environnements exposés a un risque de corro-
sion, tels que dans I'installation directe dans la chape, dans les zones a
humidité permanente ou en présence de gaz agressifs, en sous chappe
posés directement en contact avec du mortier de ciment ou de liants a
base de chaux.

Les joints toriques (EPDM) ne sont pas compatibles avec les produits pé-
troliers. L'utilisation de lubrifiants dérivés du pétrole est donc rigoureuse-
ment interdite. Le systeme GERPEX peut &tre utilisé en mélanges d'eau
et de glycol jusqu'a des concentrations maxi de 1/1.

Isolation thermique

Les réseaux de distribution d’eau chaude a usage sanitaire ou de chauf-
fage doivent &tre isolés conformément a la Iégislation en vigueur (L.10/91
et D.PR 412/93).

Les tuyaux Gerpex pré-isolés sous gaine peuvent étre utilisés sur ces ins-
tallations, ainsi que pour la distribution d'eau froide ou réfrigérée (instal-
lations de conditionnement), en évitant le risque de condensation (apres
vérification selon la norme UNI EN ISO 12241- 2002). S'ils sont utilisés
sans isolant complémentaire, les tubes GERPEX pré-isolés doivent étre
installés uniquement dans le volume chauffé.

Résistance aux rayons UV

Les tuyaux multicouches Gerpex doivent étre protégés de I'exposition
directe aux rayons du soleil.

Pendant le transport ou le stockage, ils devront donc étre recouverts s'ils
sont privés de leur emballage original.

Les tuyaux Gerpex posés librement sans tube de protection doivent &tre
protégés contre 'exposition prolongée aux rayons du soleil (si plusieurs
mois) par un revétement.

La fonction de protection UV des tuyaux Gerpex peut étre réalisée a I'aide
d'une couche isolante (Gerpex isolé), sous gaines opaques ou en les enve-
loppant de matériel opacifiant.

Absence de risques sanitaires

Les tuyaux multicouches Gerpex sont conformes pour les installations
d’eau potable.

L'absence de risques sanitaires, a savoir leur conformité pour I'eau po-
table chaude ou froide, est certifiée conformément aux directives KTW
par l'institut de recherche DVGW et de I'Avis Technique du Cstb et fait
I'objet d’un contrdle externe constant.

L'utilisation du systeme Gerpex pour les installations sanitaires est ga-
rantie par les certificats de conformité pour I'eau potable conformément
a la législation en vigueur (Avis technique 14/14-1993*V3).

Les tuyaux multicouches Gerpex contribuent de maniére remarquable a
gviter la prolifération de la légionelle grace a la surface lisse du tuyau in-
terne en PE-X qui empéche les incrustations des sels minéraux contenus
dans I'eau.



Tuyau multicouche Gerpex

Construction

Tube multicouche pour installations thermo-sanitaires, réalisé en maté-
riau composite au moyen d'un process utilisant une technologie avan-
cée dans lequel un tuyau en PE-Xb (polyéthyléne réticulé) est couplé a
une dme en aluminium (épaisseur minimum 0,2 mm) soudé en continu,
recouvert extérieurement par une autre couche en PE-Xb (PE-HD, tailles
40-75).

Le tube Gerpex combine les avantages donnés par les matiéres de syn-
these telle que la facilite de mise en oeuvre et la pérennité dans le
temps, ainsi que ceux des tubes métalliques, tels que la rigidité et la
stabilité dimensionnelle a la température et la pression.

A\

DVGW

CERT

) , kiwa@)
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=CSTBat GB 14/14-1993
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@ Tube intérieur en polyéthyléne réticulé (PE-Xb)

@ Couche de jonction collé qui joint e tube intérieur au tube en aluminium

© Tube en aluminium soudé bord & bord en continu, épaisseur minimum
0.2mm

@ Couche de connexion qui unit le tuyau interne au tuyau aluminium

@ Tubo extérieur en polyétylene réticulé (PE-Xb), dimension 16 - 32
Tube extérieur en polyétyléne haute densité (PE-HD), dimension 40-75

La gamme

Le tuyau Gerpex est disponible en rouleaux avec les diametres DN 16, 20,
26, 32 ou en barres pour les diametre DN 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 et 75 (*).
Les tuyaux en rouleau sont disponibles nus ou pré-isolés avec gaine
isolante en polyéthyléne expansé réticulé.

Dimensions

Tuyau Gerpex @ externe mm 16 20(3) 26 (3) 32(3) 40 50 63 75 (*)
Tuyau Gerpex @ interne mm 12 16 20 26 33 42 54 65
Epaisseur totale mm 2.0 2,0 3,0 3.0 35 4,0 45 5
Epaisseur aluminium mm 0,2 0,25 0,30 0,40 0,85 1.0 1.2 1.6
Poids (1) Kg/ml 0,10 0,13 0,26 0,34 0,53 0,77 1,16 1.6
Capacité eau I/ml on 0,20 0,31 0,53 0,855 1,385 2,29 332
Epaisseur Isolation (2) mm 6/10 6/9/13 9/13 9 - - - -

(1) Tuyau nu; entre parenthese les valeurs pour le tube en barre.
(2) Uniquement pour tuyaux isolés

(3) Emballage en tube PVC de protection - Valeur pour les tubes en barre certifiés CSTBat

(*) Diametre non certifié CSTBat

Données techniques tube Gerpex

Performances Tube Gerpex

Classe d'application (UNI ISO 21003) 2/10 bar, 5/10 bar
Maximum température de travail : 95 °C

Maximum pression de travail : 10 bar

Coefficient de dilatation linéaire : 0,026 mm/m °C
Conductibilité termique : 0,45 W/m °C

Rayon de centrage : 5 x @ tube

Rugosité superficielle du tuyau interne : 7 ym

Classe de réaction au feu : E (EN 13501-1)

Caractéristiques techniques gaine isolante

Matériau: polyéthylene expansé réticulé a cellules fermées, revétu d'une
pellicule en LD-PE extrudé.

Conductivité thermique (a 40 °C) : <0,040 W/mK (UNI EN IS0 8497).
Classe de réaction au feu pour le revétement:

1(UNI'9177); D-s2-d2 (*) (EN 13501-1).

Température de fonctionnement permise revétement: -45 °C++100 °C.
Epaisseur du revétement : Conforme a I'annexe B- TAB 1 du DPR 412/93
pour tuyaux posés a l'intérieur de structures ne donnant ni sur I'extérieur
ni sur des locaux non chauffés.



Classification des conditions d'usage (UNI IS0 21003)

Classe Température Durée Durée | [P Durée a Champ
d'application de calcul aT, atT g dysfonctionnement d'application
T,(°C) (années) (années) (heures)

1 60 49 80 1 95 100 Eau chaude (60 °C)

2 70 49 80 1 95 100 Eau chaude (70 °C)
2+0 a Chauffage

4 40 20 70 25 100 100 au sol et radiateurs a
+
60 25 basse température
20 14
+ Radiateurs

i 6+0 & 4 ! tl 100 a haute température
80 10

Exemple de marquage tube Gerpex DN 16x2

Gerpex PEXb/AL/PEXb 16x2 PER IMPIANTI TERMOSANITARI T=95°C P=10 bar swa@ UNI EN IS0 21003 Class 2/10 bar, 5/10 bar DVGW DW8501BN0004
ATEC 14/14-1993 <=2 191-1993 [Classe 2 10 bar —70°C] [Classe 4 10 bar —60°C] [Classe 5 6 bar—80°C] Made in Italy 14:28 14/04/14 4M111052

100 m

Légende

Gerpex Nom commercial du tube

PEXb/AL/PEXb Couche interne du tube en PE Xb / couche aluminium / couche externe en PE Xb
16x2 Diametre externe du tube x épaisseur en mm (dimensions nominales)

PER IMPIANTI TERMICI E SANITARI Secteur d'utilisation du tube

T=95°C Température maxi d'exercice continu = 95°C

P=10 bar Pression maxi d'exercice continu = 10 bar

wiwa@ UN| EN SO 21003 Certification KIWA selon la norme technique UNI EN ISO 21003

Class 2/10 bar, 5/10 bar Classes d'application suivant la norme UNI EN ISO 21003

DVGW DW8501BN0004 Certification suivant la réglementation technique allemande DVGW W534
ATEC 14/14-1993 <rzz 191-1993 Certification Cstbat avec n°® de I'Avis technique

Made in Italy Tube fabriqué en Italie

14:28 Heure de fabrication

14/04/14 Date de fabrication

4M111052 Lot de fabrication

100 m Indication de métrage progressif

CI E SANITARI T=95°C P=10 bar ww= UNI EN IS0 21003 Class 2/10 bar, 5/10 bar DVGW DW8501BNO004 ATEC 14/14-1993 <csisr 191-1993 [Classe 2

Certification et qualité Dilatation linéaire de différents matériaux avec tuyaux

- . de 10 m avec AT 50 °C (valeurs exprimées en mm)
Les caractéristiques et les prestations du tuyau Gerpex sont approuvées

et certifiées par de nombreuses marques de qualité et homologations 100 75
internationales. 55
En particulier, les tuyaux Gerpex ont obtenu le certificat de qualité
DVGW en observant la Régle Technique W542 du prestigieux B

organisme allemand et KIWA, en conformité a la norme UNI EN IS0 21003 125 g3 57 55
etdu CSTB pour la France. " : -

Disposition a I'eau potable

L'utilisation du systeme GERPEX dans les installations sanitaires est ga-
rantie par les certificats ACS (attestation de conformité sanitaire) selon
la législation en vigueur en France (Atec 14/14-1993), et la KTW pour
['Allemagne.

PE-X Polyéthylene réticulé

PP Polypropylene
PB Polybutyléne

PVC
Gerpex
Cuivre
Acier
Acier inox




Courbes de regression 100
Tuyau Gerpex (0 16 x 2) —
=
\\\
170 °C IR

=

é‘ 10

o
Exemple de lecture courbe de regression
On peut déterminer la pression maximale (p__) pour une durée de 50
années avec une température donnée, en intersectant la ligne droite
(verticale) des 50 années avec la ligne droite (colorée) qui concerne cette t (ans) 1;‘—‘410 25 50
température.
Connue la pression d'exercice prévue (p, ), le coefficient de sécurité sera 1 ‘ ‘ ‘ ‘
égalaKs=p_ /p,.. 110 100 1000 10000 100000 1000000

t (heures)
Réticulation
La réticulation est un processus par lequel le polyéthyléne améliore ses caractéristiques
chimiques/mécaniques suite a la formation de liaisons entre les chaines de polymeres.
Il existe 4 systemes de réticulation différents:
Type de réticulation Dénomination Pourcentage Méthode de controle
Peroxyde PE-Xa >70% EN 579
Silane PE-Xb > 65% EN 579
Faisceau électronique (laser, Rayon X...) PE-Xc >60% EN 579
Azoide PE-Xd >60% EN 579
Le polyéthyléne réticulé utilisé pour la fabrication des tubes multicouches Gerpex
est de type PE Xb, obtenu avec la méthode "au Silane".
Dans ce processus, on utilise du polyéthylene haute densité greffé, additivé avec des silanes
et une petite quantité de peroxyde qui agit comme initiateur.
NN NN+ CHz=CH-Si-{0CHs)3 + ROOR' —»
polyéthylene silane peroxyde
CH30-Si-0CH3
ek,
polyéthylene greffé
avec silane
Le processus commence avec une extrusion combinée du polyéthylene greffé sous forme de
granulés et du catalyseur (max 5%). Par la suite le mécanisme de réticulation est activé en
plagant le tube en contact avec de I'eau a haute température (ou de la vapeur).
Dans une premiére phase, I'eau joue le réle de réactif (hydrolyse), avec production de méthanol.
+3H,0 —» +3CHs" + 3H"+30H —» + 3 CH30H
/ / méthanol
CHA0°Si-0CHy 0-3+0 HO-5i-OH
' 0 N OH
OCH3 Produit de dissociation Produit de dissociation

Polyéthyléne greffé silane ionique eau ionique

avec silane



Dans la deuxieme et derniére phase, il y a production d'eau (condensation),
suite aux reéactions déclenchées par le catalyseur.

\/2/\/\/

HO-Si-OH +  HO-Si-OH + catalyseur = HO-Si-OH  +
H H -

Des ponts inter-moléculaires ont ainsi été créés au sein du matériau, qui
améliorent les caractéristiques du tube en termes de:

e résistance dans le temps a température et pression;

e résistance a la corrosion;

e résistance chimique;

e possihilité d'utilisation a des températures élevées et basses.

HO-Si*-OH + OH + H* —» HO-$i-0H + HO
6 eau
|

HO-Si-OH
PE-Xb

Raccords a sertir

Description

Les raccords a sertir Gerpex Emmeti ont été congus pour étre installés avec
la technique de raccordement basée sur I'utilisation des presses électriques.
Ce type de jonction a obtenu un succes croissant pour son extréme simplicité
et sa vitesse d'installation, uni a un degré élevé de sécurité de résistance aux
températures et pression.

La machoire, spécifique a chaque diametre des raccords, compresse une
bague en acier inox qui bloque le tuyau sur I'ame du raccord.

La résistance hydraulique et mécanique est garantie par le profil spécial du
raccord et du double joint torique.

Leraccord, apres le sertissage, produit une jonction avec des caractéristiques
de stabilité maximum et de durée qui le rendent particulierement indiqué sur
les installations encastrées.

Details de construction

La bague en acier inox est bloquée sur le raccord a l'aide de I'accouplement

sur I'anneau en plastique de couleur blanc.

Sur chaque bague en inox est gravé I'indication du diameétre du tube a utiliser.

L'anneau en matériau de synthése présente quatre fonctions importantes :

e il empéche le contact électrique entre la couche d'aluminium du tube et le
corps en laiton du raccord, en évitant de possibles corrosions

e il permet de vérifier, a travers des ouvertures spéciales, que le raccord soit
introduit jusqu'au point de butée

e il guide le bon positionnement des machoires autour de la bague

e il maintient fixée la bague au raccord..

@ Corps en laiton UNIEN 12165 CW617N / UNI EN 12164 (*)
Filetage UNI EN 10226 (UNI EN ISQ 7/1) (DIN 2999)

® Bague en polyamide

® Bague de sertissage en acier inox AISI 304 recuit

@ Double joint 0 RING en EPDM peroxide 70SH

(*) Nickelage uniquement sur les surfaces non au contact des fluides transportés.

Certification et qualité

La qualité du systéme Gerpex avec raccords a sertir est certifiée par l'orga-
nisme allemand DVGW, en conformité a la Régle Technique W534 et par l'or-
ganisme francais CSTB, en conformité a I'Avis Technique n°® 14/14_1993*V3
et ACS n° 05 ACC Li 024 de l'institut Pasteur.

@A\

DVGW
CERT

° _A ~
kivwa =CSTBat 3B 14/14-1993
N _—




Raccords a visser
A

PENDING

Description

Le filetage 24 X 19 permet de raccorder ensemble des tuyaux en cuivre,
PER ou multicouche.

Un raccord standard est équipé d'écrou spécifique en fonction du type
de tuyau employé.

L'utilisation de raccords a visser facilite I'installation du tube Gerpex qui
peut étre ainsi assemblé avec un minimum d'outils.

Le filetage 24 X 19 permet d'utiliser un seul type de raccord a visser pour
tube multicouche (voir section 3) en rationnalisant ainsi le magasin.
['étanchéité est assurée au moyen de trois joints toriques et d'une bague
dentelée serre tube.

Tous les inserts adaptateurs sont dotés d'un anneau en PTFE qui isole
électriquement I'aluminium du tube du raccord en laiton.

Deétails de construction

Le raccord Gerpex Monoblocco est fourni avec ses composants (ecrou,
bague, adaptateur) deja assembles et prets a etre introduits dans le tube.
L'ouverture présente sur I'ecrou permet de verifier I'introduction jusqu‘a
la butee du raccord.

@ Ecrou en laiton CW617N (UNI EN 12165)

® Adaptateur en laiton CW614N (UNI EN 12164)

© Rondelle en PTFE

@ Bague dentelée serre-tube, en laiton CW614N (UNI EN 12164)
@ Double joint torique en EPDM péroxydique 70 SH

La gamme

Pour les tubes Gerpex DN 16, 20: joint et raccord avec filetage 24x19,
compatible avec tous les produits Emmeti de la ligne thermo.
Pour les tubes Gerpex DN 26: joint et raccords avec filetage 32 x 1,5.




La gamme de tuyaux

Tube Gerpex nu
CERTIFICATION CSTB N. 14/14-1993 *V3

Dimension Epaisseur Aluminium Couronne
16x2 0,2 mm 100 m
= — 16x2 0.2 mm 200m
E—— 16x2 0,2 mm 500 m
- N\ AN 20x2 0,25 mm 100m
f‘w\ kiwwa () Scsear 3B 26x3 0,30 mm 50m
32x3 0,40 mm 50 m

Tube Gerpex isolé
CERTIFICATION TUBE CSTB N. 14/14-1993

= — ), Dimension Epaisseur Aluminium  Epaisseur isolation Couronne
— ' 16x2 0,2 mm 6 mm 50 m
\%_ 16 x2 0,2 mm 6 mm 100 m
' 20x2 0,25 mm 6 mm 50 m
20x2 0,25 mm 9mm 50 m
GGW\ kivwa E@/S?Batéﬁ 26 %3 0,30 mm 9 mm 50 m
— 32x3 0,40 mm 9 mm 25m

Pour verifier I'epaisseur de I'isolant a fin d’eviter la condensation il faut se reporter a la norme
UNIEN IS0 12241

Tube Gerpex haute isolation pour chauffage et eau refrigerée
CERTIFICATION TUBE CSTB N. 14/14-1993

Dimension Epaisseur Aluminium  Epaisseur isolation Couronne

16x2 0,2 mm 10 mm 50m
20x2 0,25 mm 13 mm 50m
26x3 0,30 mm 13 mm 25m
. ~~ 32x3 0,40 mm 13 mm 25m
GW\ klwa =T£S/TBatC_ZB 32x3 0,40 mm 13 mm 13m
Pour verifier I'epaisseur de I'isolant a fin d'eviter la condensation il faut se reporter a la norme UNI
EN IS0 12241

Tube Gerpex nu en barre de 4 m
CERTIFICATION CSTB N. 14/14-1993

. ___._-—-—E# Dimension Epaisseur Aluminium Longueur
. 16x2 0,2 mm 96 m
] e 20x2 025 mm 9% m
26 x3 () 0,30 mm 40 m
32x3 0,40 mm 28m
- N\ AN '
A\ Kivwa (@) =csTsar 68 40x35  085mm 20m
— = 50x4 1,0 mm 20m
63 x4,5 1,2 mm 12m
75x5(%) 1,35 mm 12m

(%) Emballage en forreau PVC de protection

(*) Diametre non certifié CSTBat

Emballage en fourreau de protection



La gamme de tuyaux

Tube Gerpex rouge gaine annelée

CERTIFICATION TUBE CSTB N. 14/14-1993

Dimension Epaisseur Aluminium Couronne
16x2 0,2 mm 50m
20x2 0,25 mm 50m
26x3 0,30 mm 50m

fmw klwa‘ =csTBat B

Tube Gerpex bleu gaine annelée

CERTIFICATION TUBE CSTB N. 14/14-1993

Dimension Epaisseur Aluminium Couronne
16x2 0,2 mm 50m
20x2 0,25 mm 50 m
26x3 0,30 mm 50m

ﬁ) kiwwa (@) =csTBat OB

Tube Gerpex avec isolation en polyétyléne espansé avec film coloré
CERTIFICATION TUBE CSTB N. 14/14-1993

Dimension Epaisseur Aluminium Epaisseur isolation Couronne
16 x2rouge 0,2mm 6 mm 50m
16x2bleu  0,2mm 6 mm 50m
20 x 2rouge 0,25 mm 6 mm 50m
20x2bleu 0,25 mm 6 mm 50m
26 x 3rouge 0,30 mm 9mm 50m
26 x3bleu  0,30mm 9mm 50m
- N AN
@mw\ kiwa =csTBat OB 32 x3rouge 0,40 mm 9 mm 25m
il N—r —_— 32x3bleu 0,40 mm 9mm 25m




Raccords a sertir

o /A
DyEgETW
o k
ivwa ()
3] 4]
PROFIL DE SERTISSAGE
TH - KSP 11 B-KSP1 F-KSP2

U-KSP5

H-KSP7 RF - KSP 20

@ Corps en laiton UNIEN 12165 CW617N / UNI EN 12164 (*) - Filetage UNI EN 10226 (UNI EN 1SQ 7/1) (DIN 2999)
@ Bague en polyamide
© Bague de sertissage en acier inox AISI 304 recuit

@ Double joint o-ring en EPDM peroxide 70SH
(*) Nickelage uniquement sur les surfaces non au contact des fluides transportés.

00 o0

Profil et dimensions des pinces utilisables avec raccords multipince

16 20 26 32 40 50 63 75
TH 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K 0K
B 0K 0K 0K 0K - - - -
U 0K 0K - -
H 0K 0K
F 0K 0K
RF 0K 0K

Coude jonction Femelle - Avis technique 14/14-1993

1 ] | — 1
24

LB ]
. A B CH
Mesure Profil mm mm mm
16x1/2"  TH(KSP11) 235 44 24
20x1/2"  TH(KSP11) 235 44 24
20x3/4"  TH(KSP11) 28 48 30
26x3/4"  TH(KSP11) 28 48 30
32x1 TH (KSP11) 33 53 38

Coude jonction Male - Avis technique 14/14-1993

)

Mesure Profil mlﬁ mrE rr?rl;ln
16x1/2" TH (KSP11) 26 44 22
20x1/2" TH (KSP11) 26 44 22
20x 3/4" TH (KSP11) 31,5 48 27
26 x 3/4" TH (KSP11) 315 48 27
32x1" TH (KSP11) 38 53 34
40 x1"1/4 TH (KSP11) 44 69,5 46
BNy 1"1/9 TH (K]P11) A9 IE R (<)




Raccords a sertir

Coude Femelle avec bride - Avis technique 14/14-1993

Coude intermédiaire - Avis technique 14/14-1993

Mesure Profil mﬁ mlﬁ mnt: m||1)1 mnE1 n(1:||1ll1
16x1/2"  TH(KSP11) 48 32 44 20 40 24
20x1/2"  TH(KSP11) 48 32 44 20 40 24
20x3/4"  TH(KSP11) 56 37 48 20 40 30
26x3/4"  TH(KSP11) 56 37 48 20 40 30

Coude Femelle avec bride et corps allongé - Avis technique 14/14-1993

o c
. A B H D E CH
Mesure Profil mm mm mm mm mm mm
16x1/2"  TH(KSP11) 68 52 44 20 40 24
20x1/2"  TH(KSP11) 68 52 44 20 40 24

Droit avec écrou libre tournant Femelle (fourni avec joint bleu)
Avis technique 14/14-1993

. A
Mesure Profil mm
16 x 16 TH (KSP11) 44
20x20 TH (KSP11) 44
26 x 26 TH (KSP11) 48
32x32 TH (KSP11) 53
40 x40 TH (KSP11) 66
50 x50 TH (KSP11) 74,5
63 x 63 TH (KSP11) 82
i :
\ol
‘ e
. A
Mesure Profil mm
75x75(%) TH (KSP11) 105
(*) Raccord non certifié CSTBat
Coude intermédiaire 45° - Avis technique 14/14-1993
%ﬂj
A
. A CH
Mesure Profil mm mm
40 x 40 TH (KSP 11) 54 27
50 x50 TH (KSP 11) 59,5 27
63 x 63 TH (KSP 11) 63 30
E . :..-:II ‘
LA—,
. A
Mesure Profil mm
75x75(%) TH (KSP11) 95

Mesure Profil mﬁ n(1:|I|.I1
(316 - 24x19 TH (KSP11) 455 27
@20 -24x19 TH (KSP11) 455 27
316 - Eurocone 3/4" TH (KSP11) 455 30
420 - Eurocone 3/4" TH (KSP11) 455 30

(*) Raccord non certifié CSTBat



Raccords a sertir

Droit Femelle portée plate et écrou libre tournant (fourni avec
joint bleu) - Avis technique 14/14-1993

“T" intermédiaire jonction Male - Avis technique 14/14-1993

Mesure Profil "?:
16 3/8 TH (KSP11) 19 Mesure Poft A B C  CH
16 1/2" TH(KSP11) 25 16x1/2"x 16 TH (KSP 11) 26 44 88 22
16 x 3/4 TH (KSP11) 30 "
20x1/2" TH(KSPTY) 25 20x1/2"x 20 TH (KSP 11) 26 44 88 22
20x3/4" THKSP11) 30 20x3/4" x 20 TH (KSP 11) 315 48 96 27
26 x 3/2" TH (KSP11) 30 26 x3/4" x 26 TH (KSP 11) 315 48 96 27
26x1" TH (KSP11) 37
32x1" TH (KSP11) 37
32x1"1/4 TH (KSP11) 46 “T" intermédiaire réduit - Avis technique 14/14-1993
40x1"1/2 TH (KSP 11) 52
50x2" TH (KSP 11) 64
63x2"1/2 TH (KSP 11) 80 o
Coude Femelle portée plate et écrou libre (fourni avec joint bleu) ] j
Avis technique 14/14-1993 | l
= ‘ Mesure Ho B | B
= — ]/ :
ill o) [ I I Mesure Profil mﬁ mg
'? 16x20x 16 TH (KSP 11) 88 44
20x16x 16 TH (KSP 11) 88 44
’ A ‘ 20x 16 x 20 TH (KSP 11) 88 44
20x20x 16 TH (KSP 11) 88 44
Mesure Profil A B o 20X 26 x20 TH(KSP 11) %6 48
16x1/2" TH (KSP 11) 44 328 25 20x32x20 TH (KSP 11) 106 53
20X 3/4° TH(KSP 11) 47 345 30 26x16x20 TH(KSP11) %6 48
26 x 16 x 26 TH (KSP 11) 96 48
26x20x 16 TH (KSP 11) 96 48
“T" intermédiaire - Avis technique 14/14-1993 26x20x20 TH (KSP 11) 96 48
26x20x 26 TH (KSP 11) 96 48
‘ 26 %26 x 16 TH (KSP 11) 9 48
. 26 x 26 x 20 TH (KSP 11) 96 48
26 x32x26 TH (KSP 11) 106 53
T - T 32x16x32 TH (KSP 11) 106 53
B ‘—JM-B 32x20x20 TH (KSP 11) 106 53
A 32x20x26 TH (KSP 11) 106 53
) A B 32x20x32 TH (KSP 11) 106 53
Mesure Profil mm mm 32x26x20 TH (KSP 11) 106 53
16x16x 16 TH (KSP 11) 88 44 32x26x26 TH (KSP 11) 106 53
20x20x20 TH (KSP 11) 88 44 32x26x32 TH (KSP 11) 106 53
26 x 26 x 26 TH (KSP 11) 96 48 32x32x16 TH (KSP 11) 106 53
32x32x32 TH (KSP 11) 106 53 32x32x20 TH (KSP 11) 106 53
40 x40 x 40 TH (KSP11) 132 66 32x32x26 TH (KSP 11) 106 53
50 x50 x50 TH (KSP11) 149 74,5 40x 26 x 32 TH (KSP 11) 1245 575
63 x63x63 TH (KSP11) 164 82 40x 26 x 40 TH (KSP 11) 132 57,5
40x32x32 TH (KSP 11) 124,5 58,5
40x32x40 TH (KSP 11) 132 66
- 40x40x32 TH (KSP 11) 1245 66
L8 50 x 26 x 50 TH (KSP 11) 149 64
- 50x32x50 TH (KSP 11) 149 63,5
e = B _L B 50x40x40 TH (KSP 11) 149 74,5
A 50 x40 x50 TH (KSP 11) 149 72,5
) A B 50 x 50 x 32 TH (KSP 11) 139,5 74,5
Mesure Profil mm mm 50x 50 x 40 TH(KSP 11) 149 74
75x75x75 (%) TH (KSP 11) 210 105 63 x50 x 63 TH(KSP 11) 164 82

(*) Raccord non certifié CSTBat




Raccords a sertir

“T" intermédiaire réduit - Avis technique 14/14-1993

PT

Droit intermédiaire - Avis technique 14/14-1993
CHo

Mesure Profil mlﬁ Mesure Profil mlﬁ ml& Iﬁ:
75x40x75 (%) TH (KSP11) 105 16 x 16 TH (KSP11) 73 34,5 16
75x50x75 (*) TH (KSP11) 105 20x20 TH (KSP11) 73 34,5 20
(*) Raccord non certificat CSTBat 26 x 26 TH (KSP11) 71 35,5 23
32x32 TH (KSP11) 74 37 29
“T" intermédiaire avec jonction Femelle - Avis technique 14/14-1993 40 x 40 TH (KSP11) 95 475 40
50 x50 TH (KSP11) 101 50,5 48
CHo 63x63 TH (KSP11) 103 51,5 60
- \G RN
._“\\\_ \
J] - B 8
) A B c CH : ’
Mesure Profil mm mm mm mm
16x 1/2" x 16 TH (KSP11) 235 88 44 24 Mesure Profil mﬁ mg
16x 3/4" x 16 TH (KSP11) 28 % 48 30 7575 ) THIKSP) 118 59
20x1/2" x 20 TH (KSP11) 23,5 88 44 24 .
20x3/4"x 20 TH (KSP11) 28 % 18 30 (*) Raccord non certificat CSTBat
26 x 3/4" x 26 TH (KSP11) 28 96 48 30
32x3/4"x 32 TH (KSP11) 33 106 53 38 . o . .
251" x32 THKSP11) 3 106 53 38 Droit intermédiaire réduit - Avis technique 14/14-1993
CHo
40 x 3/4" x 40 TH (KSP11) 35,5 130 65 38 |
40x 1" x 40 TH(KSP11) 39 130 65 38 E i
40x1"1/4x 40 TH (KSP11) 48,5 140 71,5 47 |
50 x 3/4" x 50 TH (KSP11) 40 133 66,5 38 8 8
50x 1" x50 TH (KSP11) 4 133 66,5 38 A
50x 1"1/4 x50 TH (KSP11) 48,5 143 71,5 47 ] A B CH
63x1"x63 TH (KSP11) 46,5 143 715 47 Mesure Profil mm mm mm
63X1"1/4X63 TH (KSPH) 48,5 143 71,5 47 20x 16 TH (KSPH) 73 34’5 20
26 x 16 TH (KSP11) 71 35,5 23
‘;\ 26 x20 TH (KSP11) 7 35,5 23
39 32x16 TH (KSP11) 73 36,5 29
. 32x20 TH (KSP11) 73 36,5 29
32x26 TH (KSP11) 73 36,5 29
S S S T neomw
75x1"x75 (* TH (KSP1 62 210 105
(*) Raccord ntor)1 certifié CSTB:it | 5032 TH(KSP11) 91> 505 48
50 x 40 TH (KSP11) 99 49,5 48
63 x40 TH (KSP11) 101 50,5 60
63 x50 TH (KSP11) 103 51,5 60
2y [0
J) 4 B |8
’ A
Mesure Profil mﬁ mlg
75x 40 (¥) TH (KSP11) 105 52,5
75x50 (*) TH (KSP11) 13 56,5
75x63 (*) TH (KSP11) 118 59

(*) Raccord non certificat CSTBat



Raccords a sertir

Droit Male - Avis technique 14/14-1993

CHo

. A CH
Mesure Profil mm mm
16x3/8" TH (KSP 11) 48 22
16x1/2" TH (KSP 11) 50,8 22
18x1/2" TH (KSP 11) 53,5 22
20x1/2" TH (KSP 11) 50,8 22
20x3/4" TH (KSP 11) 54,5 27
26 x 3/4" TH (KSP 11) 54,5 27
26x1" TH (KSP 11) 59,5 34
32x1" TH (KSP 11) 60,5 34
32x1'1/4 TH (KSP 11) 66,5 46
40x 1" TH (KSP11) 71,5 46
40x1"1/4 TH (KSP11) 74 46
50x1"1/2 TH (KSP11) 77 52
63x2" TH (KSP11) 82,2 65

2

. A
Mesure Profil mm
75x2"1/2 (¥) TH (KSP 11) 100
(*) Raccord non certificat CSTBat
Droit Femelle - Avis technique 14/14-1993

CHo
A
. A CH
Mesure Profil mm mm
16x1/2" TH (KSP 11) 49,5 24
20x1/2" TH (KSP 11) 49,5 24
20x 3/4" TH (KSP 11) 52 30
26 x 3/4" TH (KSP 11) 52 30
26x1" TH (KSP 11) 56 38
32x1" TH (KSP 11) 57 38
Coude double Femelle avec bride
- A B C D

Mesure Profil mm mm mm mm
16 x1/2" TH(KSP 11)/B 76 20 34,5 15,5
20x1/2" TH (KSP 11)/B 76 20 34,5 15,5

lIniauement avec baatie bleye

“T" Femelle deporté - Avis technique 14/14-1993

. A B c D
Mesure Profil mm mm mm mm
16x1/2"x 16 TH (KSP 11) 29 92 32 20
20x1/2" x 20 TH (KSP 11) 29 92 32 20
Terminal droit - Avis technique 14/14-1993
! I Dk 4
Wy 5 |
. A B c D
Mesure Profil mm mm mm mm
16x1/2" TH (KSP 11) 29 63 32 20
20x1/2" TH (KSP 11) 29 63 32 20
Terminal gauche - Avis technique 14/14-1993
D
— A HET
é{%—l il A“\J;M—I
® " =
. A B c D
Mesure Profil mm mm mm mm
16x1/2" TH (KSP 11) 29 63 32 20
20x1/2" TH (KSP 11) 29 63 32 20

Support zingué a encastrer pour coudes avec bride

SN

PER

Entraxe multiple: 80 - 100 - 153 mm
Sur I'entraxe 153 mm permet de fixer les coudes avec bride
de 4 differentes positions.

Support zingué a encastrer pour coudes avec bride

Erﬁo : ﬁﬂ g

Entraxe multiple: 80 - 100 - 153 mm



Raccords a sertir
Support galvanisé pour coudes avec bride Monoblocco multicouche
Raccord 24x19 pour tube multicouche

Adapte a la fixation uniquement des coudes avec bride et base filetee.
Entraxe 153 mm

Mesure Filetage
Support pour raccord “T” deporté 16x2 24x19

20x2,25(*%) 24x19

26x3(%) M32x1,5

(*) seulement pour raccords a visser
(**) raccord universel, utilisble sur tube PER, PEX et sur multicouche

Raccord 3/4" Eurocone pour tube PEX / multicouche, nickelé

== .
\.glﬁ

Mesure

Bouchon avec o-ring

-,

Mesure

16 x 2 - 3/4" Eurocone (¥)

1/2" (bleu ou rouge)

20x 2 - 3/4" Eurocone

3/4" (bleu ourouge)

(*) Ne convient pas pour les dimensions de tube 16x1,5

Bouchon pour tube multicouche avec purgeur Raccord Femelle-Femelle 24x19 - Male M32x1,5

Mesure

16x2

20x2 Mesure

Fourni avec connection 3/8” Femelle pour vanne de purgeur (fourni standard) F24x13-M32x1.5

ou manometre (optional) Fourni avec O-ring et adaptateur sur Femelle
Cle CH 38 pour raccords Monoblocco multicouche 26x3 Raccord droit Male 1/2" - M32x1,5

A utiliser pour le serrage des garnitures monobloc pour tuyau multicouche 26x3 sur
les dérivations des collecteurs Topway avec entraxe de 50 mm Mesure

M 1/2"-M 32x1,5

Fourni avec O-ring

Boite a encastrer pour coudes Femelle avec bride

Boftier encastrable @ pour coudes a bride, pour I'installation de racords
Gerpex coudés a bride, compléter avec couvercle @ et extension
ajustable @.

10
E{]g

2]

60,5




Raccords a visser

Droit Femelle nickelé

Coude Male nickelé

Misura

. A B CH A B
Mesure Filetage mm mm mm Mesure Filetage mm mm
1/2" 24x19 25 10 25 1/2" 24x19 26 29
3/4" 24x19 27 10 31 3/4" 24x19 29 31
3/4" M32x1,5 27 10 34 3/4" M32x1,5 31 32
1 M32x1,5 28,5 10 38 1" M32x1,5 33 35
Droit Male nickelé Coude nickelé
Attacco ‘
1]
Féd
C=nanE
o
Mesure Filetage A B ¢ CH A B
mm mm mm mm Mesure Filetage
1/2" 2419 285 10 11 25 mm mm
3/4" 2x19 295 10 12 31 20x20 24x19 26 275
34" M35 30 10 2 3% 26126 M32x1.5 31 315
1 M32x1,5 315 10 13,5 34
Droit Male nickelé “T” Femelle nickelé
Ch. L Misura |
KA . ?; 2
A
Mesure Filetage A B C CH
mm mm mm mm A B
20x20 2x19 275 10 10 25 Mesure Filetage mm mm
26x26 M32x1,5 28 10 10 34 12 24x19 52 31
3/4 24x19 58 335
Coude Femelle nickelé “T" Male nickelé
Misura Misura
¢ T
g | 1
I —
. A B
Mesure Filetage mlﬁ mnB1 Mesure Filetage mm mm
12" 2419 26 3 172 24x19 52 29
3/4" 20x19 29 335 3/4" 24x19 58 31
3/4" M32x1,5 31 35
1" M32x1,5 33 38,5




Raccords a visser

“T" nickelé

Attacco

Attacco

S (04

Attacco

Raccord coude femelle, nickelé

K -— 1

|
1y ‘

Tube

- A B
Mesure Filetage mm mm
20x20x20 24x19 52 275

Coude Femelle avec bride

Misura
( T §1=
A

Mesure Filetage A B C E
mm mm mm mm mm
1/2" 24x19 26 31 47 42

Support galvanisé pour coudes avec bride

o

INTEGRAL - Raccords a visser

Raccord droit femelle, nickelé

Mesure Tube A

mm
1/2" x 16 16x2 35
1/2"x20 20x2 33
3/4" x 20 20x2 38
3/4" x 26 26x3 39
1"x 26 26x3 42

Raccord droit male, nickelé

Mesure Tube A

mm
1/2"x 16 16x2 35
1/2" x 20 20x2 36
3/4" x 20 20x2 36

3/4" x 26 26x3 39

an . Ap "Ar..A nn

A B
Mesure Tube mm mm
1/2"x 16 16x2 27 33
1/2" x 20 20x2 30 36
3/4"x 20 20x2 32 36
3/4" x 26 26x3 42 36
Raccord coude male, nickelé
Mesure
_-!:
Ay | =
: ¥
- I
Mesure Tube A B
mm mm
1/2" x 16 16x2 25 33
1/2"x 20 20x2 29 36
3/4"x 20 20x2 31 36
3/4"x 26 20x2 39 38
Raccord en T, intermédiaire avec dérivation femelle, nickelé
Mesure
| [
a| dLal=!
@ —5
C C
B
Mesure Tube A B ¢
mm mm mm
16x1/2"x16 16x2 27 66 33
20x1/2"x 20 20x2 30 72 36
20x3/4" x 20 20x2 32 72 36
26 x3/4" x 26 26x3 42 76 38
Raccord coude femelle, avec bride, nickelé
e
L 8
-l
Mesure Tube A B C D E
mm mm mm mm mm
1/2" x 16 16x2 40 27 34 17 34
1/2"x 20 20x2 40 27 35 17 34




INTEGRAL - Raccords a visser

am

Raccord droit intermédiaire, nickelé

e

Tube

Mesure Tube A
mm
16 x 16 16x2 43
20x 20 20x2 44
26 x 26 26x3 50
Raccord droit intermédiaire réduit, nickelé
D n :
A
Mesure Tube 1 Tube 2
mm
16 x 20 16x2 20x2 43
20x 26 20x2 26x3 48
Raccord a coude intermédiaire, nickelé
Mesure Tube A B
mm mm
16 x 16 16x2 34 34
20x 20 20x2 36 36
26 x 26 26x3 38 48
Raccord en T intermédiaire, nickelé
i
Mesure Tube A B ¢
mm mm mm
16x16x 16 16x2 72 36 36
20x20x20 20x2 72 36 36
26 x 26 x 26 26x3 76 38 43
Raccord en T intermédiaire réduit, nickelé
Mesure Tube1 Tube2 Tube3 A B C
mm mm mm
16x20x 16 16x2 20x2 16x2 72 36 36
16x20x20 16x2 20x2 20x2 72 36 36
26 x 20 x 26 26x3 20x2 26x3 76 38 43

Raccord en T, intermédiaire avec dérivation male, nickelé

Mesure,

-
£5¢
WL
d |
A
Mesure Tube A B C
mm mm mm
16x1/2"x16 16x2 68 34 24
20x1/2"x 20 20x2 72 36 29
20x 3/4" x 20 20x2 72 36 30
Raccord a 105° femelle, nickelé
ﬁ
‘Mesure B
Mesure Tube A B
mm mm
1/2"x 16 16x2 21 30
Raccord a 105° femelle, long, nickelé
Mesure ‘
Mesure Tube A B
mm mm
1/2"x 16 16x2 38 30
Ecrou embout 1/2”, nickelé
‘ Tube
; . ‘ Mesure o
Mesure Tube A
mm
16 16x2 13
20 20x2 14
26 26x3 18
Olive pour écrou 1/2"
‘ Tube ‘
& ‘ Mesure
A
Mesure Tube
mm
16 16x2 8
20 20x2 8
26 26x3 1




Outillage pour tube multicouche Gerpex

Pince manuelle MP 32

Téte pivotante a 360°

Bras télescopiques étirables de 300 mm

Poids: environ 3,3 Kg - Longueur: 560 - 860 mm
Force de pressage: min. 30 kN - Raccords a
sertir: de DN 14 a DN 32

Iy

216 + g 32

Ma trices pour pince manuelle MP 32

Dimension Profil

16 x2 TH (KSP11)
20x2 TH (KSP11)
26x3 TH (KSP11)
32x3 TH (KSP11)

Machine a batterie SPM19 18V pour
pince Gerpex de DN 16 a DN 32

Poids (sans batterie) 1,8 Kg - Dimensions (LxHxS):
371 x100 x 74 mm - Force de poussée: min. 19 kN
- Alimentation: 18 V DC - Charge batterie: 230V,
50Hz - Capacité de la batterie: 1,5 Ah - Temps de
recharge: environ 30 minutes - Temps de serrage:
de 3 a4 s (enfonction du diametre) - Température
d'utilisation: -10 °C +40 °C - Niveau sonore: 75
dB(A)a 1 m de distance - Vibrations: < 2,5 m/s2
(valeur effective pondérée de |'accélération) - Téte
tournante de 360° - Retour automatique du piston
- Branchement USB pour diagnostic a distance -
LED de signalisation des dysfonctionnements et
état de fonctionnement - Equipée avec sacoche de
nylon, batterie 18V, chargeur de batterie, cable
USB et logiciel d'analyse

Pince Gerpex pour machine SPM19

Iy

g16 + 932

Matrices pour pince pour machine
SPM19

Dimension Profil

16 x2 TH (KSP11)
20x2 TH (KSP11)
26x3 TH (KSP11)
32x3 TH (KSP11)

Batterie 18 V pour machine SPM19

1,5Ah
Batterie Lithium-lon (Li-ion)

¥
<Ay

Chargeur de batteries 18 V pour
machine SPM19

A=)

Adaptateur 230 V pour machine SPM19

Permet d'alimenter la presse SPM19, directement
2230V, en remplagant la batterie de 18 V




Outillage pour tube multicouche Gerpex

Machine éléctro-hydraulique SMP32

230 V pour pince Gerpex Pince systeme Gerpex pour machines

de DN14 2 DN75 SMP 32 et SPM 32

Poids avec I'adaptateur : 4,5 Kg - Poids

adaptateur 230V : 840 g - Dimensions LxHxS: Dimension Profil
39_0x310x35 - Force de poussée : min_. 32KN - 16 x2 TH (KSP11)
Alimentation: 230V, 50 Hz - Absorption 20x2 THKSP11)
max: 30 A - Tension de sortie adaptateur : 14,4 X

V- Temps de serrage : de4a7sen 26x3 TH (KSP11)
fonction du diamétre - Température 32x3 TH (KSP11)

d'utilisation : -20 °C =40 °C
Téte tournante de 360° - Retour automatique

du piston - Branchement USB pour
diagnostic a distance - Led de signalisation

dysfonctionnements et état de fonctionnement e
- Equipée de valise (fey o
métallique, adaptateur 230V, cable USB, g ra

logiciel d'analyse.

> Pince systéeme Gerpex pour machines
g40_g50' SMP 32 et SPM 32

Machine éléctro-hydraulique SPM32 a

hatterie 14,4 V pour pince ) ) )

Gerpex de DN14 a DN75 Dimension Profil
40x3,5 TH (KSP11)

Poids avec la batterie : 3,9 Kg - Dimensions S0 x4 TH(KSP11)

LxHXS: 390x310x95 - Force de poussée : 63 x4,5 TH (KSP11)

min. 32KN - Alimentation : 14,4 V - Charge 75x5 TH (KSP11)

batterie : 230V, 50 Hz - Capacité batterie:
2,6 Ah - Temps de recharge: 45 min environ - 063-075
Pressages pour batterie: environ 235

(DN20) - Temps de serrage : de 4a 7 s en

fonction du diamétre - Température d'utilisation
:-20°C + 40 °C - Téte tournante de 360° - Retour
automatique du piston - Branchement

USB pour diagnostic a distance - Led de
signalisation des dysfonctionnements

et 6tat de fonctionnement - Equipée de valise
métallique, batterie 14,4V, chargeur de

batterie, cable USB, logiciel d'analyse.

Pince Gerpex a chaine UW 63
pour machines SMP 32 et SPM 32

Batterie 14,4 V pour machine éléctro-
hydraulique SPM32

Batterie Lithium-lon (Li-ion)

Matrices pour pince Gerpex a chaine

UW 63
. Dimension Profil
Chargeur de batterie 14,4V pour
machine éléctro-hydraulique 40x3,5 TH(KSPT1)
63x4,5 TH (KSP11)

Adaptateur 230 V pour machine
éléctro-hydraulique SPM32

Permet d'alimenter la presse SPM32,
directement a 230 V, en remplacgant la batterie
de14 4\




Outillage pour tube multicouche Gerpex

Calibreur évaseur simple Ressort de cintrage intérieur

016-020-026 . .
Dimension
#16-020-026 @16
@20
@26

. . . Ressort de cintrage exterieur
Calibreur évaseur simple 0 32 g

Dimension

B3z 016

@20

Calibreur évaseur simple Valise métallique porte pince

040-050

B40-050

Calibreur évaseur simple 063 Cisailles pour tube multicouche

063 Gerpex

Dimension

@14-32

Lame de réchange pour
cisailles

Calibreur évaseur simple @ 75

Dimension @ 75

Calibrateur évaseur multiple
416 - 20 - 26

016-20-26




Outillage pour tube multicouche Gerpex

Redresseur de tube Gerpex

Cisailles pour tube multicouche

Dimension
Redresseur @ 14 + 26 :
Appareil pour le montage sur établi d14=026 g ;g - i?]

: Lame de récharge pour

cisailles @ 14 = 26

Lame de récharge pour
cisailles @26 + 40

Dimension

. . 026+040
Cintreuse hydraulique pour ‘
tube Gerpex

Livrée dans coffret, forme et

contreforme (0 26 et @ 32
Dimension Cisailles Gerpex avec guide tube
0 26+32 . .
Dimension
@ 14+20

Lame de réchange pour cisailles

Forme et contreforme pour cintreuse 4
hydraulique Coupe tube pour Gerpex

Dimension Dimension
Forme @ 16 Coupe tube @ 14+ 32
Forme @ 20 Molette de réchange

Contreforme 14-16 Coupe tube @ 675

Contreforme 18+20




Installation du systeme

Pour éviter d'endommager les matériels, il convient de procéder a l'instal-
lation du systeme Gerpex lorsque la température ambiante est comprise
entre -10°C et 45°C.

Si la température ambiante est inférieure a 0°C , il faut entreposer
longtemps a I'avance le matériel (tubes et raccords) dans une piéce plus
chaude avant de procéder a l'installation.

Installation apparente

Dans le cas d'installation non-encastrée, en faux plafond ou disposée
dans des cloisons seches (plaques de platres sur armatures) ou en co-
lonnes techniques, les tubes devront étre judicieusement fixés avec les
colliers appropriés, disposés a une distance non supérieure a une cer-
taine valeur, en fonction de la dimension du tube.

Distance maximum "S" entre fixation du tube non-encastré.
(voir schémas suivants)

Dimension du tube Distance maximum (S) de fixation (cm)

14x2 100
16x2 100
18x2 125
20x2 125
26x3 150
32x3 200
40x35 200
50 x 4 250
63x4,5 250
75x5 250

Installation encastrée

Pour les installations encastrées, les tubes devront étre judicieusement
fixés avec des liens disposés a une distance minimum de 80 cm pour les
parties droites et de 30 cm avant et apres chaque coude.

Pour ce type d'installation, il est préférable d'utiliser un tube pré-isolé, ou
un tube pré-gainé.

Raccords: Dans le cas de pose encastrée, les raccords a sertir devront
étre protégés des éventuels agents chimiques qui pourraient étre conte-
nus dans les platres ou les mortiers.

Vous pouvez utiliser les boites d'encastrement, les coffrets électriques en
matériau de synthese, les rubans adhésifs, les bandes isolantes, ou les
matériaux en mousse expansée disposé de maniere adéquate et correc-
tement scellée.

A =max 80 cm
B=30cm
C=30cm
D =max 80 cm

Rayons minimum de cintrage

Le cintrage du tube doit étre fait en respectant la valeur minimum indiquée dans le tableau suivant

Dimension Rayon minimum Rayon minimum de Rayon minimum de
du tube de cintrage R cintrage R avec ressort cintrage R avec cintreuse
@ xS (Ep) de cintrage hydraulique

16x2 5x0 3x0

18x2 5x0 3x0

20x2 5x0 3x0

26x3 8x0 4x0 4x0

32x3 4x0

40x3,5 4x0

50x 4 4x0

63x4,5 45x0

75x5 5x0




Il est cependant conseillé d'utiliser des raccords pour les diametres supé-
rieurs a 26.

Lorsque vous cintrez les tubes, vous devez éviter de faire supporter la force
de cintrage aux raccords deja en place. La distance minimum entre un rac-
cord et le début d'un cintrage doit étre au minimum de 5 X @ extérieur du
tube.

Dilatation thermique

Au moment de I'installation, il est nécessaire de prendre en compte la
dilatation thermique qui pourrait concerner le tube multicouche. L'allon-
gement du tube varie en fonction de la température et peut étre calculé
au moyen de la formile suivante:

AL=0o xLx AT

ou:

o estle coefficient de dilatation linéaire, de valeur 0,026 mm/m/K
pour le tube multicouche PEX ALU;

L estlalongueur initiale du tube (m);

AT est la différence de température mini maxi (K).

Exemple:

Longueur de tube: 12 m
Différence de température: 50 K
AL=0.026 x 12 x50 = 15,6 mm

Dans le cas de pose en apparent, en faux plafond ou dans une colonne
technique, vous pouvez compenser la dilatation thermique longitudinale
en disposant judicieusement les supports (points) fixes et coulissant en
focntion des diverses configurations d'installations, se qui permet de
créer des zones de compensation.

PF: Fixe
PS: Point de glissement

L=5x0
AT 10 20 30 40 50 60 70
L AL
0,1 0026 0052 0078 0,104 07130 015 0,182
02 0052 0104 015 0208 0260 0312 02364
03 0078 015 0234 0312 0390 0468 0546
04 0104 0208 0312 0416 0520 0624 0,728
05 0130 0260 0390 0520 0650 0,780 0910
0,6 015 0312 0468 0624 0780 0936 1,092
0,7 0182 0364 0546 0728 1910 1092 1274
08 0208 0416 0624 0832 1,040 1248 145
09 023 0468 0,702 0936 1,170 1404 1638
1,0 0260 0520 0,780 1040 1,300 1560 1,820
2,0 0520 1,040 1560 2080 2600 3120 3,640
3.0 0780 1560 2340 3120 3900 4680 5460
4.0 1,040 2080 3120 4160 5200 6240 7,280
50 1,300 2600 3900 5200 6500 7,800 9,100
6,0 1560 3120 4680 6240 7800 9360 10,920
7.0 1820 3640 5460 7,280 9700 10920 12,740
8,0 2080 4160 6240 8830 10,400 12480 14,560
9,0 2340 4680 7020 9360 11,700 14,040 16,380
10,0 2600 5200 7800 10,400 13,000 15600 18,200

L = Longueur (m)

AL = Dilatation longitudinale (mm)

L L
~ ~
e I
N T
PF I / \ I PF
| |
| \
| I
|
|
|
SR ¢
-
LS
2

AT = Ecart thermique (K)
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I 17/ ps
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Dove:
Ls =CxV (@ xAL)
Ls =Longueur de compensateur (mm)
@ =Diametre externe du tube (mm)
C = Constante du matériau

(pour le tube multicouche PEX ALU, C=33)

avec
AL=15,6 mm (Exemple précédent),
@ =26 mm
Résultat:
Ls =33 xV (26 x 15,6) = 665 mm

Dans le cas de colonne montante encastrée et équipée de déviations ho-
rizontales, il convient d'assurer le libre mouvement des divers tubes pour
ne pas contrarier la dilatation. Les dérivation devront étre gainées aux
passages de la colonne. La dérivation devra avoir une longueur minimum
libre, exempte de contrainte exercée par une fixation ou un scellement.
(Fig A et B).

h

Ls
Fig. B [

Dans le cas de tube encastrés sous le platre ou dans une chape de pose
(directement sur le sol), I'expansion linéaire due a la température peut
étre compensée en prévoyant au moins tous les 10 ml une courbe isolée
par une gaine annelée ou une gaine isolante.

Note : Pour les installations de systemes rayonnants tels que: planchers,
plafonds ou murs, chauffants ou rafraichissants, les directives précéden-
tes ne doivent pas étre appliquées !

il ///// ﬂ‘ALAL‘R
i _i . |
PF h Fé \:H |

PF: Point fixe
PS: Point coulissant

Dans le cas ou la distance de la partie située dans la colonne ne permet
pas de réaliser la longueur calculée LS, le passage de sortie du tube de-
vra étre plus grand, et une gaine souple isolante devra protéger le tube.
L'épaisseur de I'isolant devra étre de :

S>1,5xAL (Fig. C).




Test de l'installation

Une fois la pose des tubes, raccords et accessoires est terminée, vous
devez procéder aux tests et essais réglementaires, conformément aux
textes en vigueur. Un test intermédiaire en cours d'installation devra peut
étre effectué avant la fermeture des parties encastrées ou non visibles,
conformément a la réglementation en vigueur.

Pour la France, il convient de se référer aux différents DTU.
Parmi ceux-ci les plus couramment utilisés sont: (liste non exhaustive)

DTU60.1 Installation sanitaire a usage d'habitation

DTU65.10 Canalisation Eau chaude ou froide
DTU65.14 Exécution de plancher chauffant

Si le tube multicouche n'est pas directement cité, vous devez prendre les
instructions pour "les tubes plastiques” ou "de synthese".

Ces DTU précisent la nécessité de rédiger un rapport de mise en service
respectant un protocole de controle suivant le type d'installation.

Des tests de pression, réalisés a froid ou a chaud, avec augmentation
progressive de la pression et/ou des températures peuvent étre néces-
saire suivant le type d'installation.

Pour plus de détails, rapportez vous au(x) DTU concernés par l'installation.
Il est nécessaire de respecter les regles en vigueur correspondants au
pays d'installation.

Montage des raccords
Systeme a sertir

La coupe
Couper le tuyau Gerpex avec I'outil, en vérifiant que la coupe soit perpen-
diculaire a I'axe du tuyau

Le calibrage / évasement

Exécuter le calibrage de I'extrémité coupée en employant I'outil appro-
prié qui permet de calibrer et évaser I'extrémité du tube (fig. C).
L'opération est fondamentale, du fait qu'elle détermine le bon diamétre
interne du tube et crée le biseautage qui facilite I'introduction du raccord.

Linsertion du raccord
Insérer le raccord dans le tuyau jusqu‘au point de butée, en vérifiant a
travers les ouvertures sur I'anneau en plastique la bonne position (Fig. D).

Le sertissage

Positionner lea machoire autour de la bague (Fig. E) en faisant corres-
pondre le col de I'anneau en plastique avec la gorge des machoires
(Fig. F).

Mettre en marche la machine a sertir jusqu‘au déclic de signalisation de
pressage complet (Fig. G).

Fin de l'installation
Enlever la machine a sertir, en réouvrant la machoire.

Fig. C Fig. D

Fig. F



Systeme a visser

La coupe
Couper le tuyau Gerpex avec la cisaille, en vérifiant que la coupe soit
perpendiculaire a I'axe du tuyau.

Le calibrage / évasement

Effectuer le calibrage de I'extrémité coupée en employant l'outil appro-
prié qui permet de calibrer et évaser I'extrémité du tube.

L'opération est fondamentale, du fait qu'elle détermine le bon diamétre
interne du tube et crée le biseautage qui facilite I'introduction du raccord.

L'insertion du raccord
Introduire le tuyau dans le raccord monabloc, en vérifiant la bonne intro-
duction a travers I'ouverture de I"écrou (Fig. A).

Vissage
Visser |"écrou et serrer a l'aide de la clé a six pans, sans forcer excessi-
vement (Fig. B).

Fig. B



Exemples d’installation

Distribution a collecteur

Distribution en dérivation a Te

Distribution en série au mur \ l -




Pertes de charges linéaires

Gerpex - eaua 10 °C

Dp/m Dp/m Dp/m Dp/m
(I/h) (mIS) (Pa/m) (I/h) (mIS) (Pa/m) (I/h) (mIS) (Pa/m) (I/h) (mIS) (Pa/m)
110 0,39 323 120 0,29 158 140 0,25 100 150 0,21 60
15 0.41 350 130 0,32 182 155 0,28 19 170 0,23 74
120 0,42 377 140 0,34 208 170 0,31 140 190 0,26 90
125 0,44 405 150 0,37 234 185 0,33 163 210 0,29 108
130 0,46 433 160 0,39 262 200 0,36 186 230 0,32 126
135 0,48 463 170 0,42 291 215 0,39 21 250 0,35 146
140 0,50 493 180 0,44 322 230 0,42 238 270 0,37 167
145 0,51 525 190 0,47 354 245 0,44 266 290 0,40 189
150 0,53 557 200 0,49 387 260 0,47 295 310 0,43 213
155 0,55 590 210 0,52 422 275 0,50 325 330 0,46 237
160 0,57 623 220 0,54 458 290 0,52 357 350 0,48 263
165 0,58 658 230 0,56 495 305 0,55 390 370 0,51 290
170 0,60 693 240 0,59 533 320 0,58 424 390 0,54 318
175 0,62 729 250 0,61 572 335 0,60 459 410 0,57 347
180 0,64 766 260 0,64 613 350 0,63 496 430 0,59 377
185 0,65 803 270 0,66 655 365 0,66 534 450 0,62 408
190 0,67 842 280 0,69 698 380 0,69 573 470 0,65 441
195 0,69 881 290 0,71 742 395 0,71 613 490 0,68 474
200 0,71 921 300 0,74 788 410 0,74 654 510 0,70 508
205 0,73 962 310 0,76 834 425 0,77 697 530 0,73 544
210 0,74 1003 320 0,79 882 440 0,79 740 550 0,76 580
215 0,76 1045 330 0,81 930 455 0,82 785 570 0,79 617
220 0,78 1088 340 0,84 980 470 0,85 831 590 0,82 656
225 0,80 1132 350 0,86 1031 485 0,88 878 610 0,84 695
230 0,81 1176 360 0,88 1084 500 0,90 926 630 0,87 736
235 0,83 1221 370 0,91 1137 515 0,93 975 650 0,90 777
240 0,85 1267 380 0,93 191 530 0,96 1025 670 0,93 819
245 0,87 1314 390 0,96 1246 545 0,98 1076 690 0,95 863
250 0,88 1361 400 0,98 1303 560 1,01 129 710 0,98 907
255 0,90 1409 410 1,01 1360 575 1,04 1182 730 1,01 952
260 0,92 1458 420 1,03 1419 590 1,06 1237 750 1,04 998
265 0,94 1507 430 1,06 1479 605 1,09 1292 770 1,06 1045
270 0,95 1557 440 1,08 1539 620 112 1349 790 1,09 1093
275 0,97 1608 450 11 1601 635 1,15 1407 810 112 1142
280 0,99 1659 460 1,13 1664 650 117 1465 830 115 1192
285 1,01 1712 470 115 1728 665 1,20 1525 850 117 1243
290 1,03 1764 480 1,18 1793 680 1,23 1586 870 1,20 1294
295 1,04 1818 490 1,20 1858 695 1,25 1647 890 1,23 1347
300 1,06 1872 500 1,23 1925 710 1,28 1710 910 1,26 1400
305 1,08 1927 510 1,25 1993 725 1,31 1774 930 1,28 1454
310 1,10 1983 520 1,28 2062 740 1,34 1838 950 1,31 1510
315 1M 2039 530 1,30 2132 755 1,36 1904 970 1,34 1566
320 113 2096 540 1,33 2203 770 1,39 1971 990 1,37 1623
325 1,15 2154 550 1,35 2275 785 1,42 2039 1010 1,40 1680
330 117 2212 560 1,38 2348 800 1,44 2107 1030 1,42 1739
335 1,18 2271 570 1,40 2422 815 1,47 2177 1050 1,45 1799
340 1,20 2331 580 1,42 2496 830 1,50 2247 1070 1,48 1859
345 1,22 2391 590 1,45 2572 845 1,52 2319 1090 1,51 1920
350 1,24 2452 600 1,47 2649 860 1,55 2392 1110 1,53 1982
355 1,26 2514 610 1,50 2727 875 1,58 2465 1130 1,56 2045
360 1,27 2576 620 1,52 2805 890 1,61 2539 1150 1,59 2109

NOTA: 1 bar=0.1N/mm?=100kPa=10mc.a.



Gerpex - eaua 10 °C

G v Dp/m G v Dp/m G v Dp/m
(I/h) (m/s) (Pa/m) (I/h) (m/s) (Pa/m) (I/h) (m/s) (Pa/m)
400 0,35 15 800 0,42 m 1000 0,32 53
440 0,39 136 860 0,45 126 1100 0,36 63
480 0,42 158 920 0,48 142 1200 0,39 73
520 0,46 182 980 0,51 159 1300 0,42 84
560 0,50 207 1040 0,54 176 1400 0,45 96
600 0,53 234 1100 0,58 194 1500 0,49 108
640 0,57 262 1160 0,61 213 1600 0,52 121
680 0,60 291 1220 0,64 233 1700 0,55 134
720 0,64 322 1280 0,67 253 1800 0,58 148
760 0,67 354 1340 0,70 275 1900 0,62 163
800 0,71 387 1400 0,73 296 2000 0,65 178
840 0,74 427 1460 0,76 319 2100 0,68 194
880 0,78 457 1520 0,80 342 2200 0,71 21
920 0,81 494 1580 0,83 366 2300 0,75 228
960 0,85 533 1640 0,86 391 2400 0,78 245
1000 0,88 572 1700 0,89 416 2500 0,81 264
1040 0,92 613 1760 0,92 443 2600 0,84 282
1080 0,95 655 1820 0,95 469 2700 0,88 302
1120 0,99 698 1880 0,98 497 2800 0,91 321
1160 1,03 742 1940 1,01 525 2900 0,94 342
1200 1,06 787 2000 1,05 553 3000 0,97 363
1240 1,10 834 2060 1,08 583 3100 1,01 384
1280 113 881 2120 1M 613 3200 1,04 406
1320 117 930 2180 114 644 3300 1,07 478
1360 1,20 980 2240 117 675 3400 1,10 451
1400 1,24 1031 2300 1,20 707 3500 114 475
1440 1,27 1083 2360 1,23 739 3600 117 499
1480 1,31 1136 2420 1,27 773 3700 1,20 523
1520 1,34 191 2480 1,30 806 3800 1,23 548
1560 1,38 1246 2540 1,33 841 3900 1,27 574
1600 1,41 1302 2600 1,36 876 4000 1,30 600
1640 1,45 1360 2660 1,39 912 4100 1,33 626
1680 1,49 1418 2720 1,42 948 4200 1,36 653
1720 1,62 1478 2780 1,45 985 4300 1,40 681
1760 1,56 1539 2840 1,49 1022 4400 1,43 709
1800 1,59 1600 2900 1,52 1060 4500 1,46 737
1840 1,63 1663 2960 1,55 1099 4600 1,49 766
1880 1,66 1727 3020 1,58 1138 4700 1,53 796
1920 1,70 1792 3080 1,61 1178 4800 1,56 825
1960 1,73 1858 3140 1,64 1219 4900 1,59 856
2000 1,77 1925 3200 1,67 1260 5000 1,62 886
2040 1,80 1992 3260 1,71 1301 5100 1,66 918
2080 1,84 2061 3320 1,74 1344 5200 1,69 949
2120 1,87 2131 3380 1,77 1386 5300 1,72 982
2160 1,91 2202 3440 1,80 1430 5400 1,75 1014
2200 1,95 2274 3500 1,83 1474 5500 1,79 1047
2240 1,98 2347 3560 1,86 1518 5600 1,82 1081
2280 2,02 2421 3620 1,89 1563 5700 1,85 1115
2320 2,05 2495 3680 1,93 1609 5800 1,88 1149
2360 2,09 2571 3740 1,96 1655 5900 1,92 1184

2400 2,12 2648 3800 1,99 1702 6000 1,95 1220




Gerpex - eaua 10 °C

G v Dp/m G v Dp/m G v Dp/m
(I/h) (m/s) (Pa/m) (I/h) (m/s) (Pa/m) (I/h) (m/s) (Pa/m)
2000 0,40 57 3000 0,36 35 5000 0,42 35
2200 0,44 67 3500 0,42 46 5500 0,46 42
2400 0,48 78 4000 0,49 58 6000 0,50 49
2600 0,52 90 4500 0,55 Al 6500 0,54 56
2800 0,56 102 5000 0,61 85 7000 0,59 64
3000 0,60 15 5500 0,67 101 7500 0,63 72
3200 0,64 129 6000 0,73 18 8000 0,67 81
3400 0,68 144 6500 0,79 135 8500 0,71 90
3600 0,72 159 7000 0,85 154 9000 0,75 99
3800 0,76 174 7500 0,91 174 9500 0,80 109
4000 0,80 191 8000 0,97 195 10000 0,84 19
4200 0,84 208 8500 1,03 216 10500 0,88 130
4400 0,88 225 9000 1,09 239 11000 0,92 141
4600 0,92 244 9500 115 263 11500 0,96 152
4800 0,96 263 10000 1,21 287 12000 1,00 164
5000 1,00 282 10500 1,27 313 12500 1,05 176
5200 1,04 302 11000 1,33 340 13000 1,09 189
5400 1,08 323 11500 1,39 367 13500 113 201
5600 112 344 12000 1,46 395 14000 117 215
5800 1,16 366 12500 1,62 425 14500 1,21 228
6000 1,20 388 13000 1,58 455 15000 1,26 242
6200 1,24 411 13500 1,64 486 15500 1,30 257
6400 1,28 434 14000 1,70 518 16000 1,34 271
6600 1,32 458 14500 1,76 551 16500 1,38 286
6800 1,36 483 15000 1,82 584 17000 1,42 302
7000 1,40 508 15500 1,88 619 17500 1,46 317
7200 1,44 534 16000 1,94 654 18000 1,51 333
7400 1,48 560 16500 2,00 690 18500 1,55 350
7600 1,52 587 17000 2,06 727 19000 1,59 366
7800 1,56 614 17500 212 765 19500 1,63 383
8000 1,60 642 18000 2,18 804 20000 1,67 401
8200 1,64 670 18500 2,24 844 20500 1,72 418
8400 1,68 699 19000 2,30 884 21000 1,76 436
8600 1,72 728 19500 2,37 925 21500 1,80 455
8800 1,76 758 20000 2,43 967 22000 1,84 473
9000 1,80 789 20500 2,49 1010 22500 1,88 492
9200 1,84 820 21000 2,55 1053 23000 1,93 512
9400 1,88 851 21500 2,61 1097 23500 1,97 531
9600 1,92 883 22000 2,67 1142 24000 2,01 551
9800 1,96 915 22500 2,73 1188 24500 2,05 572
10000 2,00 948 23000 2,79 1235 25000 2,09 592
10200 2,05 982 23500 2,85 1282 25500 2,13 613
10400 2,09 1016 24000 2,91 1330 26000 2,18 634
10600 2,13 1050 24500 2,97 1379 26500 2,22 656
10800 217 1085 25000 3,03 1429 27000 2,26 678
11000 2,21 n21 25500 3,09 1479 27500 2,30 700
11200 2,25 1156 26000 3,15 1530 28000 2,34 722
11400 2,29 1193 26500 3,21 1582 28500 2,39 745
11600 2,33 1230 27000 3,27 1635 29000 2,43 768
11800 2,37 1267 27500 3,34 1688 29500 2,47 791

11950 2,40 1295 28000 3.40 1742 30000 2,51 815




Gerpex - eau a 50 °C

Dp/m Dp/m Dp/m Dp/m
(I/h) (mIS) (Pa/m) (I/h) (mIS) (Pa/m) (I/h) (mIS) (Pa/m) (I/h) (mIS) (Pa/m)
110 0,39 257 120 0,29 126 140 0,25 79 150 0,21 47
15 0.41 278 130 0,32 145 155 0,28 95 170 0,23 59
120 0,42 299 140 0,34 165 170 0,31 m 190 0,26 12
125 0,44 321 150 0,37 186 185 0,33 129 210 0,29 85
130 0,46 344 160 0,39 208 200 0,36 148 230 0,32 100
135 0,48 368 170 0,42 231 215 0,39 168 250 0,35 116
140 0,50 392 180 0,44 256 230 0,42 189 270 0,37 133
145 0,51 47 190 0,47 281 245 0,44 211 290 0,40 150
150 0,53 4472 200 0,49 308 260 0,47 234 310 0,43 169
155 0,55 468 210 0,52 335 275 0,50 258 330 0,46 188
160 0,57 495 220 0,54 363 290 0,52 283 350 0,48 209
165 0,58 522 230 0,56 393 305 0,55 309 370 0,51 230
170 0,60 550 240 0,59 423 320 0,58 337 390 0,54 252
175 0,62 579 250 0,61 454 335 0,60 365 410 0,57 275
180 0,64 608 260 0,64 487 350 0,63 394 430 0,59 299
185 0,65 638 270 0,66 520 365 0,66 424 450 0,62 324
190 0,67 668 280 0,69 554 380 0,69 455 470 0,65 350
195 0,69 700 290 0,71 589 395 0,71 487 490 0,68 376
200 0,71 731 300 0,74 625 410 0,74 519 510 0,70 404
205 0,73 764 310 0,76 662 425 0,77 553 530 0,73 432
210 0,74 796 320 0,79 700 440 0,79 588 550 0,76 461
215 0,76 830 330 0,81 739 455 0,82 623 570 0,79 490
220 0,78 864 340 0,84 778 470 0,85 660 590 0,82 521
225 0,80 899 350 0,86 819 485 0,88 697 610 0,84 552
230 0,81 934 360 0,88 860 500 0,90 735 630 0,87 584
235 0,83 970 370 0,91 903 515 0,93 774 650 0,90 617
240 0,85 1006 380 0,93 946 530 0,96 814 670 0,93 651
245 0,87 1043 390 0,96 990 545 0,98 855 690 0,95 685
250 0,88 1081 400 0,98 1035 560 1,01 896 710 0,98 720
255 0,90 1119 410 1,01 1080 575 1,04 939 730 1,01 756
260 0,92 1157 420 1,03 127 590 1,06 982 750 1,04 793
265 0,94 197 430 1,06 1174 605 1,09 1026 770 1,06 830
270 0,95 1236 440 1,08 1222 620 112 1071 790 1,09 868
275 0,97 1277 450 11 1271 635 1,15 M7 810 112 907
280 0,99 1318 460 1,13 1321 650 117 1163 830 115 946
285 1,01 1359 470 115 1372 665 1,20 1211 850 117 987
290 1,03 1401 480 1,18 1423 680 1,23 1259 870 1,20 1028
295 1,04 1444 490 1,20 1476 695 1,25 1308 890 1,23 1069
300 1,06 1487 500 1,23 1529 710 1,28 1358 910 1,26 M2
305 1,08 1530 510 1,25 1583 725 1,31 1408 930 1,28 1155
310 1,10 1574 520 1,28 1637 740 1,34 1460 950 1,31 1199
315 1M 1619 530 1,30 1693 755 1,36 1512 970 1,34 1243
320 113 1664 540 1,33 1749 770 1,39 1565 990 1,37 1288
325 1,15 1710 550 1,35 1806 785 1,42 1619 1010 1,40 1334
330 117 1756 560 1,38 1864 800 1,44 1673 1030 1,42 1381
335 1,18 1803 570 1,40 1923 815 1,47 1728 1050 1,45 1428
340 1,20 1851 580 1,42 1982 830 1,50 1785 1070 1,48 1476
345 1,22 1899 590 1,45 2042 845 1,52 1841 1090 1,51 1525
350 1,24 1947 600 1,47 2103 860 1,55 1899 1110 1,53 1574
355 1,26 1996 610 1,50 2165 875 1,58 1957 1130 1,56 1624

360 1,27 2045 620 1,52 22217 890 1,61 2016 1150 1,59 1675




Gerpex - eau a 50 °C

G v Dp/m G v Dp/m G v Dp/m
(I/h) (m/s) (Pa/m) (I/h) (m/s) (Pa/m) (I/h) (m/s) (Pa/m)
400 0,35 91 800 0,42 88 1000 0,32 42
440 0,39 108 860 0,45 100 1100 0,36 50
480 0,42 126 920 0,48 13 1200 0,39 58
520 0,46 145 980 0,51 126 1300 0,42 67
560 0,50 165 1040 0,54 140 1400 0,45 76
600 0,53 186 1100 0,58 154 1500 0,49 86
640 0,57 208 1160 0,61 169 1600 0,52 96
680 0,60 231 1220 0,64 185 1700 0,55 107
720 0,64 256 1280 0,67 201 1800 0,58 18
760 0,67 281 1340 0,70 218 1900 0,62 129
800 0,71 307 1400 0,73 235 2000 0,65 142
840 0,74 335 1460 0,76 253 2100 0,68 154
880 0,78 363 1520 0,80 272 2200 0,71 167
920 0,81 393 1580 0,83 291 2300 0,75 181
960 0,85 423 1640 0,86 3N 2400 0,78 195
1000 0,88 454 1700 0,89 331 2500 0,81 209
1040 0,92 487 1760 0,92 351 2600 0,84 224
1080 0,95 520 1820 0,95 373 2700 0,88 239
1120 0,99 554 1880 0,98 394 2800 0,91 255
1160 1,03 589 1940 1,01 417 2900 0,94 271
1200 1,06 625 2000 1,05 439 3000 0,97 288
1240 1,10 662 2060 1,08 463 3100 1,01 305
1280 113 700 2120 1M 487 3200 1,04 322
1320 117 739 2180 114 5N 3300 1,07 340
1360 1,20 778 2240 117 536 3400 1,10 358
1400 1,24 819 2300 1,20 561 3500 1,14 377
1440 1,27 860 2360 1,23 587 3600 117 396
1480 1,31 902 2420 1,27 613 3700 1,20 416
1520 1,34 945 2480 1,30 640 3800 1,23 435
1560 1,38 989 2540 1,33 668 3900 1,27 456
1600 1,41 1034 2600 1,36 696 4000 1,30 476
1640 1,45 1080 2660 1,39 724 4100 1,33 497
1680 1,49 1126 2720 1,42 753 4200 1,36 519
1720 1,62 1174 2780 1,45 782 4300 1,40 541
1760 1,56 1222 2840 1,49 812 4400 1,43 563
1800 1,59 1271 2900 1,52 842 4500 1,46 585
1840 1,63 1321 2960 1,55 873 4600 1,49 608
1880 1,66 1371 3020 1,58 904 4700 1,53 632
1920 1,70 1423 3080 1,61 936 4800 1,56 655
1960 1,73 1475 3140 1,64 968 4900 1,59 679
2000 1,77 1528 3200 1,67 1000 5000 1,62 704
2040 1,80 1582 3260 1,71 1033 5100 1,66 729
2080 1,84 1637 3320 1,74 1067 5200 1,69 754
2120 1,87 1692 3380 1,77 1101 5300 1,72 779
2160 1,91 1748 3440 1,80 1135 5400 1,75 805
2200 1,95 1805 3500 1,83 1170 5500 1,79 832
2240 1,98 1863 3560 1,86 1205 5600 1,82 858
2280 2,02 1922 3620 1,89 1241 5700 1,85 885
2320 2,05 1981 3680 1,93 1277 5800 1,88 913
2360 2,09 2041 3740 1,96 1314 5900 1,92 940

2400 2,12 2102 3800 1,99 1351 6000 1,95 968




Gerpex - eau a 50 °C

G v Dp/m G v Dp/m G v Dp/m
(I/h) (m/s) (Pa/m) (I/h) (m/s) (Pa/m) (I/h) (m/s) (Pa/m)
2000 0,40 45 3000 0,36 28 5000 0,42 28
2200 0,44 53 3500 0,42 36 5500 0,46 33
2400 0,48 62 4000 0,49 46 6000 0,50 39
2600 0,52 71 4500 0,55 56 6500 0,54 45
2800 0,56 81 5000 0,61 68 7000 0,59 51
3000 0,60 92 5500 0,67 80 7500 0,63 57
3200 0,64 103 6000 0,73 93 8000 0,67 64
3400 0,68 14 6500 0,79 107 8500 0,71 71
3600 0,72 126 7000 0,85 122 9000 0,75 79
3800 0,76 138 7500 0,91 138 9500 0,80 86
4000 0,80 152 8000 0,97 154 10000 0,84 95
4200 0,84 165 8500 1,03 172 10500 0,88 103
4400 0,88 179 9000 1,09 190 11000 0,92 12
4600 0,92 193 9500 115 209 11500 0,96 121
4800 0,96 208 10000 1,21 228 12000 1,00 130
5000 1,00 224 10500 1,27 249 12500 1,05 140
5200 1,04 240 11000 1,33 270 13000 1,09 150
5400 1,08 256 11500 1,39 291 13500 113 160
5600 112 273 12000 1,46 314 14000 117 170
5800 1,16 290 12500 1,62 337 14500 1,21 181
6000 1,20 308 13000 1,58 361 15000 1,26 192
6200 1,24 326 13500 1,64 386 15500 1,30 204
6400 1,28 345 14000 1,70 411 16000 1,34 215
6600 1,32 364 14500 1,76 437 16500 1,38 227
6800 1,36 383 15000 1,82 464 17000 1,42 239
7000 1,40 403 15500 1,88 491 17500 1,46 252
7200 1,44 424 16000 1,94 519 18000 1,51 265
7400 1,48 445 16500 2,00 548 18500 1,55 278
7600 1,52 466 17000 2,06 578 19000 1,59 291
7800 1,56 487 17500 212 608 19500 1,63 304
8000 1,60 510 18000 2,18 638 20000 1,67 318
8200 1,64 532 18500 2,24 670 20500 1,72 332
8400 1,68 555 19000 2,30 702 21000 1,76 347
8600 1,72 578 19500 2,37 734 21500 1,80 361
8800 1,76 602 20000 2,43 768 22000 1,84 376
9000 1,80 626 20500 2,49 802 22500 1,88 391
9200 1,84 651 21000 2,55 836 23000 1,93 406
9400 1,88 676 21500 2,61 871 23500 1,97 422
9600 1,92 701 22000 2,67 907 24000 2,01 438
9800 1,96 727 22500 2,73 943 24500 2,05 454
10000 2,00 753 23000 2,79 980 25000 2,09 470
10200 2,05 780 23500 2,85 1018 25500 2,13 487
10400 2,09 807 24000 2,91 1056 26000 2,18 504
10600 2,13 834 24500 2,97 1095 26500 2,22 521
10800 217 862 25000 3,03 1134 27000 2,26 538
11000 2,21 890 25500 3,09 174 27500 2,30 556
11200 2,25 918 26000 3,15 1215 28000 2,34 573
11400 2,29 947 26500 3,21 1256 28500 2,39 591
11600 2,33 976 27000 3,27 1298 29000 2,43 610
11800 2,37 1006 27500 3,34 1340 29500 2,47 628

12000 2,41 1036 28000 3,40 1383 30000 2,51 647




Gerpex - eau a 80 °C

Dp/m Dp/m Dp/m Dp/m

(I/h) (mIS) (Pa/m) (I/h) (mIS) (Pa/m) (I/h) (mIS) (Pa/m) (I/h) (mIS) (Pa/m)
110 0,39 239 120 0,29 17 140 0,25 74 150 0,21 44
15 0.41 259 130 0,32 135 155 0,28 88 170 0,23 55
120 0,42 279 140 0,34 154 170 0,31 104 190 0,26 67
125 0,44 299 150 0,37 173 185 0,33 120 210 0,29 80
130 0,46 321 160 0,39 194 200 0,36 138 230 0,32 93
135 0,48 343 170 0,42 216 215 0,39 156 250 0,35 108
140 0,50 365 180 0,44 238 230 0,42 176 270 0,37 124
145 0,51 388 190 0,47 262 245 0,44 197 290 0,40 140
150 0,53 417 200 0,49 287 260 0,47 218 310 0,43 157
155 0,55 436 210 0,52 312 275 0,50 241 330 0,46 176
160 0,57 461 220 0,54 339 290 0,52 264 350 0,48 195
165 0,58 487 230 0,56 366 305 0,55 288 370 0,51 215
170 0,60 513 240 0,59 394 320 0,58 314 390 0,54 235
175 0,62 540 250 0,61 424 335 0,60 340 410 0,57 257
180 0,64 567 260 0,64 454 350 0,63 367 430 0,59 279
185 0,65 595 270 0,66 485 365 0,66 395 450 0,62 302
190 0,67 623 280 0,69 517 380 0,69 424 470 0,65 326
195 0,69 652 290 0,71 549 395 0,71 454 490 0,68 351
200 0,71 682 300 0,74 583 410 0,74 484 510 0,70 376
205 0,73 712 310 0,76 617 425 0,77 516 530 0,73 402
210 0,74 742 320 0,79 653 440 0,79 548 550 0,76 429
215 0,76 774 330 0,81 689 455 0,82 581 570 0,79 457
220 0,78 805 340 0,84 726 470 0,85 615 590 0,82 485
225 0,80 838 350 0,86 763 485 0,88 650 610 0,84 515
230 0,81 870 360 0,88 802 500 0,90 685 630 0,87 544
235 0,83 904 370 0,91 841 515 0,93 722 650 0,90 575
240 0,85 938 380 0,93 881 530 0,96 759 670 0,93 606
245 0,87 972 390 0,96 922 545 0,98 797 690 0,95 638
250 0,88 1007 400 0,98 964 560 1,01 835 710 0,98 671
255 0,90 1043 410 1,01 1007 575 1,04 875 730 1,01 705
260 0,92 1079 420 1,03 1050 590 1,06 915 750 1,04 739
265 0,94 1115 430 1,06 1094 605 1,09 956 770 1,06 774
270 0,95 1152 440 1,08 1139 620 112 998 790 1,09 809
275 0,97 1190 450 11 1185 635 1,15 1041 810 112 845
280 0,99 1228 460 1,13 1231 650 117 1084 830 115 882
285 1,01 1267 470 115 1279 665 1,20 1129 850 117 920
290 1,03 1306 480 1,18 1327 680 1,23 174 870 1,20 958
295 1,04 1346 490 1,20 1375 695 1,25 1219 890 1,23 997
300 1,06 1386 500 1,23 1425 710 1,28 1266 910 1,26 1036
305 1,08 1426 510 1,25 1475 725 1,31 1313 930 1,28 1076
310 1,10 1468 520 1,28 1526 740 1,34 1361 950 1,31 1117
315 1M 1509 530 1,30 1578 755 1,36 1409 970 1,34 1159
320 113 1551 540 1,33 1630 770 1,39 1459 990 1,37 1201
325 1,15 1594 550 1,35 1684 785 1,42 1509 1010 1,40 1244
330 117 1637 560 1,38 1737 800 1,44 1560 1030 1,42 1287
335 1,18 1681 570 1,40 1792 815 147 1611 1050 1,45 1331
340 1,20 1725 580 1,42 1848 830 1,50 1663 1070 1,48 1376
345 1,22 1770 590 1,45 1904 845 1,52 1716 1090 1,51 1421
350 1,24 1815 600 1,47 1960 860 1,55 1770 1110 1,53 1467
355 1,26 1860 610 1,50 2018 875 1,58 1824 1130 1,56 1514

360 1,27 1906 620 1,52 2076 890 1,61 1879 1150 1,59 1561




Gerpex - eau a 80 °C

G v Dp/m G v Dp/m G v Dp/m
(I/h) (m/s) (Pa/m) (I/h) (m/s) (Pa/m) (I/h) (m/s) (Pa/m)
400 0,35 85 800 0,42 82 1000 0,32 39
440 0,39 101 860 0,45 94 1100 0,36 46
480 0,42 17 920 0,48 105 1200 0,39 54
520 0,46 135 980 0,51 118 1300 0,42 62
560 0,50 154 1040 0,54 130 1400 0,45 71
600 0,53 173 1100 0,58 144 1500 0,49 80
640 0,57 194 1160 0,61 158 1600 0,52 89
680 0,60 216 1220 0,64 172 1700 0,55 99
720 0,64 238 1280 0,67 188 1800 0,58 110
760 0,67 262 1340 0,70 203 1900 0,62 121
800 0,71 287 1400 0,73 219 2000 0,65 132
840 0,74 312 1460 0,76 236 2100 0,68 144
880 0,78 339 1520 0,80 253 2200 0,71 156
920 0,81 366 1580 0,83 271 2300 0,75 169
960 0,85 394 1640 0,86 289 2400 0,78 182
1000 0,88 423 1700 0,89 308 2500 0,81 195
1040 0,92 454 1760 0,92 328 2600 0,84 209
1080 0,95 485 1820 0,95 347 2700 0,88 223
1120 0,99 516 1880 0,98 368 2800 0,91 238
1160 1,03 549 1940 1,01 388 2900 0,94 253
1200 1,06 583 2000 1,05 410 3000 0,97 268
1240 1,10 617 2060 1,08 431 3100 1,01 284
1280 113 652 2120 1M 454 3200 1,04 300
1320 117 688 2180 114 476 3300 1,07 317
1360 1,20 725 2240 117 499 3400 1,10 334
1400 1,24 763 2300 1,20 523 3500 1,14 351
1440 1,27 802 2360 1,23 547 3600 117 369
1480 1,31 841 2420 1,27 572 3700 1,20 387
1520 1,34 881 2480 1,30 597 3800 1,23 406
1560 1,38 922 2540 1,33 622 3900 1,27 475
1600 1,41 964 2600 1,36 648 4000 1,30 444
1640 1,45 1006 2660 1,39 675 4100 1,33 464
1680 1,49 1050 2720 1,42 702 4200 1,36 484
1720 1,62 1094 2780 1,45 729 4300 1,40 504
1760 1,56 1139 2840 1,49 757 4400 1,43 525
1800 1,59 1185 2900 1,52 785 4500 1,46 546
1840 1,63 1231 2960 1,55 813 4600 1,49 567
1880 1,66 1278 3020 1,58 843 4700 1,53 589
1920 1,70 1326 3080 1,61 872 4800 1,56 611
1960 1,73 1375 3140 1,64 902 4900 1,59 633
2000 1,77 1424 3200 1,67 932 5000 1,62 656
2040 1,80 1475 3260 1,71 963 5100 1,66 679
2080 1,84 1526 3320 1,74 994 5200 1,69 703
2120 1,87 1577 3380 1,77 1026 5300 1,72 727
2160 1,91 1630 3440 1,80 1058 5400 1,75 751
2200 1,95 1683 3500 1,83 1091 5500 1,79 775
2240 1,98 1737 3560 1,86 1124 5600 1,82 800
2280 2,02 1791 3620 1,89 1157 5700 1,85 825
2320 2,05 1847 3680 1,93 1191 5800 1,88 851
2360 2,09 1903 3740 1,96 1225 5900 1,92 877

2400 2,12 1960 3800 1,99 1260 6000 1,95 903




Gerpex - eau a 80 °C

G v Dp/m G v Dp/m G v Dp/m
(I/h) (m/s) (Pa/m) (I/h) (m/s) (Pa/m) (I/h) (m/s) (Pa/m)
2000 0,40 42 3000 0,36 26 5000 0,42 26
2200 0,44 50 3500 0,42 34 5500 0,46 31
2400 0,48 58 4000 0,49 43 6000 0,50 36
2600 0,52 66 4500 0,55 53 6500 0,54 41
2800 0,56 76 5000 0,61 63 7000 0,59 47
3000 0,60 85 5500 0,67 75 7500 0,63 53
3200 0,64 96 6000 0,73 87 8000 0,67 60
3400 0,68 106 6500 0,79 100 8500 0,71 66
3600 0,72 117 7000 0,85 14 9000 0,75 73
3800 0,76 129 7500 0,91 129 9500 0,80 81
4000 0,80 141 8000 0,97 144 10000 0,84 88
4200 0,84 154 8500 1,03 160 10500 0,88 96
4400 0,88 167 9000 1,09 177 11000 0,92 104
4600 0,92 180 9500 115 194 11500 0,96 13
4800 0,96 194 10000 1,21 213 12000 1,00 121
5000 1,00 209 10500 1,27 232 12500 1,05 130
5200 1,04 223 11000 1,33 251 13000 1,09 140
5400 1,08 239 11500 1,39 272 13500 113 149
5600 112 254 12000 1,46 293 14000 117 159
5800 1,16 271 12500 1,62 314 14500 1,21 169
6000 1,20 287 13000 1,58 337 15000 1,26 179
6200 1,24 304 13500 1,64 360 15500 1,30 190
6400 1,28 321 14000 1,70 383 16000 1,34 201
6600 1,32 339 14500 1,76 408 16500 1,38 212
6800 1,36 357 15000 1,82 433 17000 1,42 223
7000 1,40 376 15500 1,88 458 17500 1,46 235
7200 1,44 395 16000 1,94 484 18000 1,51 247
7400 1,48 414 16500 2,00 5N 18500 1,55 259
7600 1,52 434 17000 2,06 538 19000 1,59 271
7800 1,56 454 17500 212 566 19500 1,63 284
8000 1,60 475 18000 2,18 595 20000 1,67 297
8200 1,64 496 18500 2,24 624 20500 1,72 310
8400 1,68 517 19000 2,30 654 21000 1,76 323
8600 1,72 539 19500 2,37 685 21500 1,80 337
8800 1,76 561 20000 2,43 716 22000 1,84 350
9000 1,80 584 20500 2,49 747 22500 1,88 364
9200 1,84 607 21000 2,55 779 23000 1,93 379
9400 1,88 630 21500 2,61 812 23500 1,97 393
9600 1,92 653 22000 2,67 845 24000 2,01 408
9800 1,96 678 22500 2,73 879 24500 2,05 423
10000 2,00 702 23000 2,79 914 25000 2,09 438
10200 2,05 727 23500 2,85 949 25500 2,13 454
10400 2,09 752 24000 2,91 984 26000 2,18 469
10600 2,13 777 24500 2,97 1021 26500 2,22 485
10800 217 803 25000 3,03 1057 27000 2,26 501
11000 2,21 829 25500 3,09 1095 27500 2,30 518
11200 2,25 856 26000 3,15 1132 28000 2,34 534
11400 2,29 883 26500 3,21 NN 28500 2,39 551
11600 2,33 910 27000 3,27 1210 29000 2,43 568
11800 2,37 938 27500 3,34 1249 29500 2,47 586

12000 2,41 966 28000 3,40 1289 30000 2,51 603




Pertes de charges des raccords

Les pertes de charges singulieres des raccords sont obtenues a partie de la formule suivante appelée coefficient de perte § des pertes singulieres :
Ap =Epv?/2

Ap = perte de charge (Pa=0.01 mbar)
& =coefficient de perte
p =densité du fluide (kg/m3)

Température eau [°C] p [kg/m?]
20 998,2
40 992,2
60 998,3
80 971,8

v =vitesse du fluide (m/s)
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Respectez I'environnement !
Pour procéder correctement a leur élimination, les matériaux doivent étre triés et remis a un centre de collecte dans le respect des normes en vigueur.
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