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NEVADA INSTANTANE
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Modéles Débit
NEVADA  primaire

2507
2509
251
2513
2515
3017
3019
3021
3023
3025
3029
3033
3039
3045
3049
3531
3535
3539
3543
4017
4019
4021
4025
4029
4035
4041
5025
5031
5035
5039
5043
5049
6023
6027
6031
6035
6039
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Fabriqué en France

Puissance et débit secondaire en fonction
de la température primaire

Primaire 80°C  Primaire 70°C

P.
kw

977
1040
1150
1250

Débit
I/min

358

893

Débit
I/min

256

Primaire 65°C
P. Débit
kw I/min
29 8
41 12
57 16
72 21
83 24
94 27
105 30
115 33
125 36
132 38
163 47
189 54
212 61
230 66
239 69
261 75
279 80
294 84
307 88
206 59
228 65
269 77
305 87
338 97
366 105
391 112
287 82
330 95
389 111
444 127
494 142
542 155
491 141
558 160
594 170
657 188
714 205

NEVADA

NEVADA SEMI-INSTANTANE

— La qualité au juste prix

* Plaques INOX 316 anti-incrustation 0,4 mm

« Joints NBR clipsés

« Tuyauterie primaire et secondaire INOX

» Vanne 3 voies et servomoteur avec commande manuelle

» Pompe Classe A, variateur de fréquence intégré (non piloté)
» Pompes rotor sec avec moteur ventilé au secondaire (option
sur série 3000)

» Traitement de surface du bati peinture époxy

» Monté sur pieds galvanisés

« Certification ACS

» Box d'isolation thermoformée

— Pilotés avec le coffret SAKKARAH Multi

« Affichage des données optimisé sur 2 lignes

« Carte électronique avec relais de commande débrochables
» Paramétrage simple par sélecteur rotatif

* Traitement anti-légionellose

* Communication Modbus (RS485)

» Report de défaut par contact sec

— Faciles ainstaller et a entretenir
« Faible encombrement
* Préréglé d’'usine
» Echangeur visitable

Limites d'utilisation

* Pression de service max primaire : 10 bar (supérieur sur
consultation)

» Tarage soupape secondaire : 7 bar (10 bar sur demande)
* Tension : 1x230V

Pression supérieure de fonctionnement sur consultation

Les préparateurs sont livrés complets, préts a 'emploi et testés
en usine

L'ensemble du produit est certifi¢ ACS (N° de certification 14ACCLY605)

* Pompe(s) et régulation : 2 ans (la garantie ne couvre pas les défauts d’alimentation du coffret)
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Modéles Dimensions @ Raccord Delta P Vanne Servo- Ampérage
NEVADA A B C D E Long. Larg. H prim/sec max (kPa) 3 voies moteur max du
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) préparateur
2500 127 380 380 182 69 628 284 1030 DN 25/32 175 VXG48.25 SAS61 4 A
3000 127 381 380 189 69 633 340 1030 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 4 A
3500 250 420 420 312 140 820 403 1310 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 4 A
4000 250 420 420 250 140 922 560 1310 DN 40/40 100 VXG48.40 SAS61 6 A
5000 250 420 420 250 140 974 570 1310 DN 50/50 300 VXF32.50-40 SAX619 7A
6000 898 240 750 351 140 938 599 1766 DN 65/50 150 VXF32.65-63 SAX619 8 A
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Modeles Dimensions @ Raccord Delta P Vanne Servo- Ampérage
NEVADA A B C D E Long. Larg. H prim/sec max (kPa) 3 voies moteur max du
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) préparateur
2500 127 380 380 441 69 628 292 1030 DN 25/32 175 VXG48.25 SAS61 6 A
3000 127 381 380 448 69 633 349 1030 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 6 A
3500 250 420 420 571 140 820 420 1310 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 7A
4000 250 420 79 649 140 922 778 1310 DN 40/40 100 VXG48.40 SAS61 10 A
5000 250 420 9 719 140 974 786 1310 DN 50/50 300 VXF32.50-40 SAX619 13 A
6000 898 240 381 720 140 938 885 1766 DN 65/50 150 VXF32.65-63 SAX619 14 A

Options pour NEVADA

- Socle peint époxy

- Mise en service par technicien SAKKARAH
- Livraison sur mesure

- Pompe secondaire ventilé (série 3000)

- Pressostat protection manque d’eau
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