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 Caractéristiques 

 

 

 

 

  

 

Diamètre Pression maxi 
Dimensions (mm) 

Trou 
A B C D E F G H 

50 

10/16 bar 

165 125 60.3 18 45 18 102 2.9 4 

65 185 145 76.1 18 45 18 122 2.9 8 

80 200 160 88.9 18 50 20 138 3.2 8 

100 220 180 114.3 18 52 20 158 3.6 8 

125/133 250 210 133 18 55 22 188 4 8 

125/139 250 210 139.7 18 55 22 188 4 8 

150/159 285 240 159 22 55 22 212 4.5 8 

150/168 285 240 168.3 22 55 22 212 4.5 8 

200 

10 bar 

340 295 219.1 22 62 24 268 6.3 8 

250 395 350 273 22 68 26 320 6.3 12 

300 445 400 323.9 22 68 26 370 7.1 12 

200 

16 bar 

340 295 219.1 22 62 24 268 6.3 12 

250 405 355 273 26 70 26 320 6.3 12 

300 460 410 323.9 26 78 28 378 7.1 12 

 
 

 

 

Fiche Technique Bride à collerette acier 

07003-07004 

Bride en acier 

Norme EN 1092-1 type 11 B 

Raccordement PN16 jusqu’au DN150, PN10 ou 

PN16 jusqu’au 300 


