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Description 

 

 

 

 Caractéristiques 

  

 

 

  

 

 

 

Diamètre Pression maxi 
Dimensions (mm) 

Trou 
A B C D E 

15 

40 bar 

95 65 22 14 14 4 

20 105 75 27.5 14 16 4 

25 115 85 34.5 14 16 4 

32 140 100 43.5 18 18 4 

40 150 110 49.5 18 18 4 

50 

10/16 bar 

165 125 61.5 18 20 4 

65 185 145 77.5 18 20 8 

80 200 160 90.5 18 20 8 

100 220 180 116 18 22 8 

125/133 250 210 134.8 18 22 8 

125/139 250 210 141.5 18 22 8 

150/159 285 240 161.2 22 24 8 

150/168 285 240 170.5 22 24 8 

200 

10 bar 

340 350 221.5 22 26 8 

250 395 400 276.5 22 26 12 

300 445 460 327.5 22 30 12 

200 

16 bar 

340 295 221.5 22 26 12 

250 405 355 276.5 26 29 12 

300 460 410 327.5 26 32 12 

 
 

 

 

Fiche Technique Bride plates acier 

07005-07006 

Bride  plate à souder acier 

Norme EN 1092-1 type 01 A 

Raccordement PN10/16 jusqu’au DN150, PN10 

ou PN16 au-delà 


