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Le Clean Softner est livré dans des enveloppes à dosage unique, idéale pour 

l’entretien d’adoucisseur de 15 à 30 litres. Il est ajouté au réservoir de sel de 

l’adoucisseur dans la proportion suivante : 

Traitement préventif : 

Ajouter au réservoir de sel au taux de 1 gr par kg de sel. Bien mélanger avec du sel pour 

assurer une prise uniforme du produit. 

Traitement de nettoyage : 

Verser dans la cheminée du réservoir de sel (voir graphique). Ajouter le produit au taux de 1 

gr par litre de résine adoucissante. Laisser dissoudre 10 minutes et lancer une régénération 

manuelle. Répétez le processus en cas de forte contamination 

Utilisation/précautions : 

• Indications de danger H319 provoque une irritation oculaire grave 

• Conseils de prudence P264 Laver soigneusement après la manipulation. 

• P280 Porter des gants/ vêtements/ lunettes/ masques 

• P305+P351+P338 si contact avec les yeux : Rincer soigneusement à l’eau pendant 

plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont usées et faciles. 

Continuez à clarifier. 

• P337+p313 Si l’irritation des yeux persiste : Consultez un médecin. 

Fiche Technique  Nettoyant adoucisseur sachet pour 20L - 23034 

Volume : 30 grammes 
Composants principaux : Anhydride d’acide 
citrique 
Aspect : Poudre blanche solide 
Densité : 1665/m³ 

Caractéristiques 


